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FIRMA

RISE należy do HOLDINGU BENINCA.

HOLDING BENINCA skupia 6 fabryk:

BENINCA – od ponad 35 lat produkuje wysokiej 
jakości automatykę do bram, szlabany, akcesoria 
dodatkowe. Jeden z liderów branży automatyki do bram 
www.beninca.pl,

CAB - siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych
i elektromechaniczne do okien,

BYOU - linia siłowników przeznaczonych do montażu 
przez klienta indywidualnego, jedynych na rynku w klasie 
energetycznej A+,

HI-MOTIONS  -  wysokiej jakości akcesoria do bram,

MYONE  –  szeroka gama siłowników do drzwi,

RISE - specjalizuje się w produkcji urządzeń i systemów 
zaspokajających wysokie wymagania bezpieczeństwa  
w obiektach rezydencyjnych i przemysłowych. RISE  
oferuje słupki automatyczne i stałe  do ochrony pieszych 
na deptakach i innych miejsc  wyłączonych z ruchu 
pojazdów, jak również systemy kontroli dostępu.

Produkty RISE są kompatybilne z pozostałymi produktami 
HOLDINGU BENINCA, zaawansowane technologicznie, 
uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju
i oszczędzają energię.

Dla firmy RISE najważniejsza jest wysoka jakość 
produktów. Dział rozwoju oraz linie produkcyjne 
firmy stanowią integralną część firmy. Fabryka RISE,
tak jak i pozostałe fabryki wchodzące w skład HOLDINGU  
BENINCA położone są wyłącznie we Włoszech. 
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RANGER 500/I

VIGILANT 500/I

VIGILANT 800/I

FORCE 525/I

FORCE 825/I

HYDRA 500/I

FORCE 825K/I

VIGILANT 500/I
OMOLOGATO

HYDRA 500/I
LED

VIGILANT 500/I
SUN SYSTEM

HYDRA 500/I
VA.LED

H 500

H 500

H 500

H 500

H 800

H 800

RANGER

Ø 200 

Ø 200 

HYDRA

FORCE

VIGILANT

Ø 200 

Ø 254 

SŁUPKI

PÓŁAUTOMATYCZNE

AUTOMATYCZNE

Gazowe

Elektromechaniczne
 24V

Hydrauliczne 240V
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KROSS

REK14-8

REK11-8

REK

REM REM16-8

FIX

FIXDRAW

PFT

FIX 825/I

FIX 525/I

FIX 800/I

FIX 500/I

PF

PFI

FIX 825L/IL

FIX 525L/IL

FIX 800L/IL

FIX 500L/IL

PFR, PFT

PFH

H 800

H 800

Ø 168

Ø 110 - 140

H 500

H 500

H 800

H 800
Ø 200 

Ø 254 

SŁUPKI

Antywłamaniowe

Demontowalne Ze skrzynką 
fundamentową

Stałe

VIGILANT- WERSJA 
FORCE

WERSJA PODSTAWOWA

Ze skrzynką 
fundamentową

Montowane na 
powierzchni
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VIGILANT 500
VIGILANT 500I

VIGILANT 500 SUN SYSTEM
VIGILANT 500I SUN SYSTEM

VIGILANT 800
VIGILANT 800I

HYDRA 500
HYDRA 500I

FORCE 525
FORCE 525I

VIGILANT 500
VIGILANT 500I

VIGILANT 500 SUN SYSTEM
VIGILANT 500I SUN SYSTEM

VIGILANT 800
VIGILANT 800I

HYDRA 500
HYDRA 500I

FORCE 525
FORCE 525I

VIGILANT 800
VIGILANT 800I

FORCE 825
FORCE 825I

FORCE 825K
FORCE 825KI

VIGILANT 800
VIGILANT 800I

FORCE 825
FORCE 825I

FORCE 825K
FORCE 825KI

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Środowisko słone: zalecane słupki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej.

Środowisko zimne: wymaga zastosowania słupków z wbudowanymi elementami grzewczymi typu RES lub HY.TERM. 

Obszary o nasilonym ruchu pieszych: wymagają zastosowania urządzeń emitujących sygnały akustyczne typu BUZZ lub HY.BUZZ.

Obszary narażone na częste awarie zasilania: wymagają zastosowania słupków 24Vdc wraz z systemem awaryjnego zasilania 

akumulatorowego.

Wszystkie automatyczne słupki mogą być odblokowane w przypadku awarii zasilania.

KONTROLA RUCHU

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

PRZESTRZEŃ PRYWATNA

PRZESTRZEŃ PRYWATNA

OCHRONA OBIEKTÓW
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800x800mm

1200mm

40 l

800x800mm

800x800mm

1200mm

40 l

800x800mm

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, zawsze należy przeprowadzić test przepuszczalności 
podłoża, w którym osadzana będzie skrzynka fundamentowa:

- Wykonać wykop o wymiarach jak na rysunku i przygotować w nim odpowiednie podłoże drenujące.

- Do wykopu wlać 40 litrów wody i odczekać 25 minut. 

- Jeśli po tym czasie woda nie wsiąknie w grunt, należy wykonać drenaż i zamontować elektryczną pompę 
do odsysania nadmiaru wody.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU 

Automatyczne słupki zawsze powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające i ostrzegawcze, takie jak: pętle 
magnetyczne, fotokomórki, akustyczne sygnały ostrzegawcze ( brzęczki ), semafory świetlne itp. Wszystkie automatyczne słupki posiadają 
system odblokowania, który umożliwia opuszczenie słupka w razie nagłego wypadku lub awarii zasilania. Produkujemy również system 
rozpoznawania homologowanych “syren” pojazdów uprzywilejowanych SIR1, dzięki któremu automatycznie opuszczane są słupki po 
usłyszeniu “syreny”.    Pilotem do sterowania słupkami można również sterować innymi urządzeniami kontroli dostępu.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE

Wszystkie wartości podawane w tabelach są orientacyjne gdyż podlegają wahaniom ze względu na zmienne warunki środowiska i różne 
warunki instalacyjne: napięcie w sieci zasilającej, stan i jakość przewodów zasilających, itp. Wartości te mogą się również zmieniać ze 
względu na zmiany konstrukcyjne produktów. Maksymalna liczba cykli pracy, odnosi się do pojedynczego słupka, współpracującego z jedną 
centralą, pracującego w temperaturze 20°C i wilgotności 50%. W przypadku nie spełnienia tych warunków, maksymalna liczba cykli musi 
być odpowiednio zredukowana.

DANE TECHNICZNE

Wszystkie słupki spełniają najwyższe normy jakościowe i dlatego nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Jakkolwiek, 
należy przeprowadzać przeglądy okresowe systemu w zależności od warunków środowiska w jakim pracują słupki i intensywności pracy. 
Konieczne jest również coroczne sprawdzenie stanu baterii, jeśli centrale są w nie wyposażone i wymianę tych baterii co najmniej raz na dwa 
lata. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i konserwacji zawarte są w instrukcji technicznej dołączonej do każdego produktu.

KONSERWACJA 
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VIGILANT 500I
VIGILANT 5009343000

9343004

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

VIGILANT 500I SUN SYSTEM
VIGILANT 500 SUN SYSTEM9343000

9343004

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

VIGILANT 800I
VIGILANT 8009343002

9343005

Ø 200 mm • H800 mm •  8/9,2 mm

VIGILANT
Słupki elektromechaniczne 24 Vdc o wysokości 500 mm lub 800 mm

Słupek elektromechaniczny 24Vdc, 
zasilany panelami słonecznymi, 
malowany proszkowo lub ze stali AISI 316 
nierdzewnej elektropolerowanej.

Słupek elektromechaniczny 24Vdc, 
malowany proszkowo lub ze stali AISI 316 
nierdzewnej elektropolerowanej.

Słupek elektromechaniczny 24Vdc, 
malowany proszkowo lub ze stali AISI 316 
nierdzewnej elektropolerowanej.

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

OCHRONA 
OBIEKTÓW

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

KONTROLA 
RUCHU
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VIGILANT 500/I 800/I

VIGILANT
Słupki elektromechaniczne 24 Vdc o wysokości 500 mm lub 800 mm

(*) Maksymalna liczba cykli podana w powyższej tabeli jest wartością orientacyjną dla jednego słupka podłączonego do jednej centrali, w temperaturze 20°C i wilgotności 50%. W przypadku   
wystąpienia niekorzystnych warunków pracy, liczba cykli musi być zredukowana.

WŁAŚCIWOŚCI

• Duża liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zużycie energii.

• Zdolność do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzięki  zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS.

• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania.

• Wyposażone w magistrale komunikacyjną RS485 i łącze internetowe TCP/IP.

• Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkód.

• Posiadają system antywłamaniowy, który wykrywa próby wciśnięcia słupka, a następnie resetuje słupek i uruchamia alarm.

Połączenie PLUG&PLAY między 
słupkiem i centralą sterującą

EN124 (40T) świecące diody LED 
wokół szczytu słupka

Możliwość zasilania panelami 
słonecznymi

ZASILANIE 230 Vac 50/60 Hz

ZASILANIE SILNIKA 24 Vdc

MOC SILNIKA 90 W

NATĘŻENIE PRĄDU SILNIKA24Vdc 6 A 7 A

POBÓR MOCY NA CZUWANIU 10 W 11 W

NATĘŻENIE PODCZAS PODNOSZENIA 1 A 1,4 A

MAKSYMALNA LICZBA CYKLI PRACY* 1200 cykli/dzień 1000 cykli/dzień

STOPIEŃ OCHRONY IP 68

TEMPERATURA PRACY -20 °C / +50 °C

SMAROWANIE Smar

WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA 11.000 J

WYTRZYMAŁÓŚĆ CAŁKOWITA 180.000 J

MASA POJAZDU-PRĘDKOŚĆ KM/H 1.800-55

CZAS PODNOSZENIA 120mm/sec 4” 7”

CZAS OPADANIA 160mm/sec 3” 5”

HAMULEC ELEKTRYCZNY 2N

WAGA (bez skrzynki fundamentowej) 84/90 kg 112/120 kg
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CP1 
CP1K 

9176145

9176152

1 VIGILANT 500/I

CP2 
CP2K 

9176146

9176153

2 VIGILANT 500/I

CP4 
CP4K 

9176147

9176154

3-4 VIGILANT 500/I

CA500A
[9150002]

TOP20
[9261000]

BUZZ
[9534040]

AUT
[9176980]

RES
[9679001]

EB5
[9360010]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

KTOOLS
[9089010]

VIGILANT 500/I
Centrale sterujące i akcesoria

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac - 50/60 Hz - transformator z możliwością wyboru napięcia

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP LAN

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji dla pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami.

AKCESORIA

Zestaw instalacyjny. Pokrywa skrzynki fundamentowej CA500A. Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Mechanizm do automatycznego opuszczania 
słupka w przypadku awarii zasilania.

Ogrzewanie rezystancyjne
(fabrycznie montowany w każdym słupku).

Brzęczek ostrzegawczy. Hamulec elektryczny 5N.

Skrzynka fundamentowa ze stali malowanej 
w systemie katoforezy. Łatwy montaż na 
śruby.
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1 VIGILANT 500/I

CP1 | CP1K

1x

Max 25 m
1x CA500A

1x KTOOLS

CP1
CP2
CP4

CP1K
CP2K
CP4K

30 22 12 - - - IP 56
38 30 12 - - - IP 56
46 38 12 - - - IP 56
30 22 12 30 22 12 IP 56
38 30 12 30 22 12 IP 56
46 38 12 30 22 12 IP 56

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(cm)

E
(cm)

F
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

2 VIGILANT 500/I

CP2 | CP2K

2x

Max 25 m
2x CA500A

1x KTOOLS
120 cm

3-4 VIGILANT 500/I

CP4 | CP4K

3/4x

Max 25 m
3/4x CA500A

1x KTOOLS
120 cm120 cm120 cm

VIGILANT 500/I - OMOLOGATO - SUN SYSTEM - HYDRA

340

265

54

954

327

500

923

200

244.5

A

B E

D

FC

A

B

C

VIGILANT 500/I
Elementy podstawowej instalacji*

VIGILANT 500/I
Centrale sterujące i akcesoria

SCHEMAT TECHNICZNY

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

Wymagana odległość
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CP1 OMOLOGATA 
CP1K OMOLOGATA

9176950

9176911

1 VIGILANT 500/I OMOLOGATO

CP2 OMOLOGATA 
CP2K OMOLOGATA

9176955

9176912

2 VIGILANT 500/I OMOLOGATO

CP4 OMOLOGATA 
CP4K OMOLOGATA 

9176960

9176913

3-4 VIGILANT 500/I OMOLOGATO

CA500A
[9150002]

TOP20
[9261000]

BUZZ
[9534040]

RES
[9679001]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

SIR1
[9176280]

KTOOLS
[9089010]

LD1/LD2
[9614167 /168]

L100
[9171900]

VIGILANT 500/I OMOLOGATO
Centrale sterujące i akcesoria

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac - 50/60 Hz - transformator z możliwością 
wyboru napięcia

• Posiada wyjście dla urządzenia, które w razie awarii zasilania 
automatycznie opuści słupek

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ
• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V
• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji
• Diagnostyczna dioda LED
• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP  LAN 
• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485
• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami 

umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania
• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami 

świetlnymi (bez konieczności stosowania  CP.TL)
• Możliwość sterowania innymi urządzeniami

AKCESORIA

Zestaw instalacyjny. Pokrywa skrzynki fundamentowej CA500A.

Pętla magnetyczna jedno-kanałowa(LD1) 
dwu-kanałowa(LD2). 
L100: przewód do pętli magnetycznej (100m).

Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Detektor dwu-tonowych sygnałów pojazdów 
służb uprzywilejowanych. Po usłyszeniu sygnału  
automatycznie opuszcza słupki

Ogrzewanie rezystancyjne 
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Brzęczek ostrzegawczy.

Skrzynka fundamentowa ze stali malowanej 
w systemie katoforezy. Łatwy montaż na 
śruby.
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1 VIGILANT 500/I OMOLOGATO

CP1 | CP1K OMOLOGATA

1x CA500A

1x LD1/LD2

L100

1x KTOOLS

1x RES

2x CA500A

1x LD1/LD2

L100

1x KTOOLS

2x RES

3/4x CA500A

1x LD1/LD2

L100

1x KTOOLS

3/4x RES

2 VIGILANT 500/I OMOLOGATO

CP2 | CP2K OMOLOGATA

120 cm

3-4 VIGILANT 500/I OMOLOGATO

CP4 | CP4K OMOLOGATA

120 cm120 cm120 cm

Max 25 m

3/4x

Max 25 m

2x

Max 25 m

1x

CP1 OMOLOGATA
CP2 OMOLOGATA
CP4 OMOLOGATA

CP1K OMOLOGATA
CP2K OMOLOGATA
CP4K OMOLOGATA

30 22 12 - - - IP 56
38 30 12 - - - IP 56
46 38 12 - - - IP 56
30 22 12 30 22 12 IP 56
38 30 12 30 22 12 IP 56
38 46 12 30 22 12 IP 56

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(cm)

E
(cm)

F
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

VIGILANT 500/I - OMOLOGATO - SUN SYSTEM - HYDRA

340

265

54

954

327

500

923

200

244.5

A

B E

D

FC

A

B

C

VIGILANT 500/I OMOLOGATO
Elementy podstawowej instalacji*

VIGILANT 500/I OMOLOGATO
Centrale sterujące i akcesoria

SCHEMAT TECHNICZNY

*  wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)
 

Wymagana odległość
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CP1KSUN 9176159

1 VIGILANT 500/I

CA500A
[9150002]

TOP20
[9261000]

RES
[9679001]

KSUN500
[9611031]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

KTOOLS
[9089010]

COL.KSUN
[9252060]

VIGILANT 500/I SUN SYSTEM
Centrale sterujące i akcesoria

WŁAŚCIWOŚCI

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP  LAN 

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami

• Wyposażona  w 2 akumulatory 18Ah 12Vdc 6.5÷ 50 Ah Pb

Zestaw instalacyjny.Metalowa skrzynka z centralą CP1KSUN i 
akumulatorami. Wyposażona w wysuwaną 
półkę na akumulatory.

Pokrywa skrzynki fundamentowej CA500A. Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Ogrzewanie rezystancyjne 
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Zestaw 3 paneli 30W każdy w obudowie.
CTLS: wsporniki podpierające panele.

Skrzynka fundamentowa ze stali malowanej 
w systemie katoforezy. Łatwy montaż na 
śruby.

AKCESORIA
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1 VIGILANT 500/I SUN SYSTEM

Max 25 m 1x CA500A

1x KTOOLS

CP1KSUN
1x KSUN500

1x

CP1KSUN 44 32 19 IP 56

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

1077

912

747

582

417

252

78

VIGILANT 500/I - OMOLOGATO - SUN SYSTEM - HYDRA

340

265

54

954

327

500

923

200

244.5

A

B

C

VIGILANT 500/I SUN SYSTEM
Elementy podstawowej instalacji*

VIGILANT 500/I SUN SYSTEM
Centrale sterujące i akcesoria

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

ŚREDNIA LICZBA CYKLI PRACY Z TRZEMA PANELAMI 30W I AKUMULATORAMI 18Ah

SCHEMAT TECHNICZNY

Wymagana odległość
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CP1S 
CP1SK 

9176148

9176155

1 VIGILANT 800/I

CP2S 
CP2SK 

9176149

9176156

2 VIGILANT 800/I

CP4S 
CP4SK 

9176151

9176157

3-4 VIGILANT 800/I

CA800A
[9150004]

TOP20
[9261000]

BUZZ
[9534040]

AUT
[9176980]

RES
[9679001]

EB5
[9360010]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

KTOOLS
[9089010]

CP4SK 

VIGILANT 800/I
Centrale sterujące i akcesoria

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac - 50/60 Hz - transformator z możliwością wyboru napięcia

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP  LAN 

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami

AKCESORIA

Zestaw instalacyjny. Pokrywa skrzynki fundamentowej CA800A. Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Mechanizm do automatycznego opuszczania 
słupka w przypadku awarii zasilania.
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Ogrzewanie rezystancyjne 
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Brzęczek ostrzegawczy. Hamulec elektryczny 5N.

Skrzynka fundamentowa ze stali malowanej 
w systemie katoforezy. Łatwy montaż na 
śruby.
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1 VIGILANT 800/I

CP1S | CP1SK

1x CA800A

1x KTOOLS

2x CA800A

1x KTOOLS

3/4x CA800A

1x KTOOLS

2 VIGILANT 800/I

CP2S | CP2SK

120 cm

3-4 VIGILANT 800/I

CP4S | CP4SK

120 cm120 cm120 cm

Max 25 m

1x

Max 25 m

2x

Max 25 m

3/4x

CP1S
CP2S
CP4S

CP1SK
CP2SK
CP4SK

30 40 15 IP 66
50 40 20 IP 66
60 40 20 IP 66
40 40 20 IP 66
60 40 20 IP 66
70 50 20 IP 66

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

VIGILANT 800/I

340

265

54

1306

327

800

1237

200

244.5

A

B

C

VIGILANT 800/I
Centrale sterujące i akcesoria

VIGILANT 800/I
Elementy podstawowej instalacji*

SCHEMAT TECHNICZNY

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

Wymagana odległość
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FORCE 825I
FORCE 8259343156

9343158

Ø 254 mm • H800 mm •  10/11,2 mm

FORCE 825KI
FORCE 825K9343975

9343976

Ø 254 mm • H800 mm •  10/11,2 mm

FORCE 525I
FORCE 5259343155

9343157

Ø 254 mm • H500 mm •  10/11,2 mm

FORCE
Słupek elektromechaniczny 24Vdc, malowany proszkowo lub ze stali nierdzewnej elektropolerowanej

OBEJRZYJ FILM Z TESTU NA YOUTUBE

Słupek elektromechaniczny 24Vdc, 
malowany proszkowo lub ze stali AISI 316 
nierdzewnej elektropolerowanej.

Słupek elektromechaniczny 24Vdc, 
malowany proszkowo lub ze stali AISI 316 
nierdzewnej elektropolerowanej.

Słupek elektromechaniczny 24Vdc, malowany 
proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej 
elektropolerowanej.

Na słupku FORCE 825K/I przeprowadzono test 
zderzeniowy. Test przeprowadziła specjalizująca się 
w tym fi rma MIRA Limited  Warwickshire, CV10 0TU 
United Kingdom.

FORCE 825K/I pozytywnie przeszedł test polegający na 
zderzeniu z pojazdem o masie 2500kg rozpędzonym do 
prędkości 65km/h. Energia takiego uderzenia wyniosła 
411 KJ

N a  p o d s t a w i e  w y n i k ó w  t e s t u  F O R C E 
8 2 5 K / I   z o s t a ł  o c e n i o n y  / s k l a s y f i k o w a n y  
j a k o   C - F u n d a t i o n / A c t i v e  /  R i s i n g  /  B o l a r d
spełniając najwyższe wymagania słupków 
antyterrorystycznych  IWA14-1:2013
V/2500[N1G]/64/90:5.0.

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

OCHRONA 
OBIEKTÓW

OCHRONA 
OBIEKTÓW



21

FORCE 525/I 825/I 825K/I

WŁAŚCIWOŚCI

FORCE
Słupek elektromechaniczny 24Vdc, malowany proszkowo lub ze stali nierdzewnej elektropolerowanej

ZASILANIE 230 Vac 50/60 Hz 230 Vac 50/60 Hz 230 Vac 50/60 Hz

ZASILANIE SILNIKA 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

MOC SILNIKA 90 W 90 W 90 W

NATĘŻENIE PRĄDU SILNIKA24Vdc 7 A 8 A 8 A

POBÓR MOCY NA CZUWANIU 11 W 11 W 11 W

NATĘŻENIE PODCZAS PODNOSZENIA 1,4 A 1,4 A 1,4 A

MAKSYMALNA LICZBA CYKLI PRACY* 900 cykli/dzień 600 cykli/dzień 600 cykli/dzień

STOPIEŃ OCHRONY IP 68 IP 68 IP 68

TEMPERATURA PRACY -20 °C / +50 °C -20 °C / +50 °C -20 °C / +50 °C

SMAROWANIE Smar stały

WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA 18.000 J 18.000 J ---

WYTRZYMAŁÓŚĆ CAŁKOWITA 240.000 J 240.000 J 411.000 J

MASA POJAZDU-PRĘDKOŚĆ KM/H 2.500-55 2.500-55 2.500-65

CZAS PODNOSZENIA 120mm/sec 6” 10” 10”

CZAS OPADANIA 160mm/sec 5” 9” 9”

HAMULEC ELEKTRYCZNY 2N 5N 5N

WAGA (bez skrzynki fundamentowej) 118/128 kg 155/167 kg 195/207 kg

(*) Maksymalna liczba cykli podana w powyższej tabeli jest wartością orientacyjną dla jednego słupka podłączonego do jednej centrali, w temperaturze 20°C i wilgotności 50%. W przypadku   
wystąpienia niekorzystnych warunków pracy, liczba cykli musi być zredukowana.

• Duża liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zużycie energii.

• Zdolność do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzięki  zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS.

• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania.

• Wyposażone w magistrale komunikacyjną RS485 i łącze internetowe TCP/IP.

• Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkód.

• Posiadają system antywłamaniowy, który wykrywa próby sforsowania słupka i uruchamia alarm.

Połączenie PLUG&PLAY między 
słupkiem i centralą sterującą

EN124 (40T) świecące diody LED 
wokół szczytu słupka
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CP1S 
CP1SK 

9176148

9176155

1 FORCE 525/I

CP2S 
CP2SK 

9176149

9176156

2 FORCE 525/I

CP4S 
CP4SK 

9176151

9176157

3-4 FORCE 525/I

CA525A
[9150011]

TOP25
[9261010]

BUZZ
[9534040]

AUT
[9176980]

RES
[9679001]

EB5
[9360010]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

KTOOLS
[9089010]

CP4SK 

FORCE 525/I
Centrale sterujące i akcesoria

AKCESORIA

Zestaw instalacyjny. Pokrywa skrzynki fundamentowej CA525A. Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Mechanizm do automatycznego opuszczania 
słupka w przypadku awarii zasilania.
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Ogrzewanie rezystancyjne 
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Brzęczek ostrzegawczy. Hamulec elektryczny 5N 
(fabrycznie montowany w słupkach FORCE) 

Skrzynka fundamentowa ze stali malowanej 
w systemie katoforezy. Łatwy montaż na 
śruby.

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac - 50/60 Hz - transformator z możliwością wyboru napięcia

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP  LAN 

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami
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1 FORCE 525/I

CP1S | CP1SK

1x CA525A

1x KTOOLS

2 FORCE 525/I

CP2S | CP2SK

2x CA525A

1x KTOOLS
120 cm

3-4 FORCE 525/I

CP4S | CP4SK

3/4x CA525A

1x KTOOLS
120 cm120 cm120 cm

Max 25 m

3/4x

Max 25 m

2x

Max 25 m

1x

CP1S
CP2S
CP4S

CP1SK
CP2SK
CP4SK

30 40 15 IP 66
50 40 20 IP 66
60 40 20 IP 66
40 40 20 IP 66
60 40 20 IP 66
70 50 20 IP 66

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

FORCE 525/I

954

358
358

335

55

340x340

500

923

Ø 254

Ø 305

A

B

C

FORCE 525/I
Centrale sterujące i akcesoria

FORCE 525/I
Elementy podstawowej instalacji*

SCHEMAT TECHNICZNY

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

Wymagana odległość
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CA825A
[9150009]

TOP25
[9261010]

BUZZ
[9534040]

AUT
[9176980]

RES
[9679001]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

KTOOLS
[9089010]

CP1S 
CP1SK 

9176148

9176155

1 FORCE 825/I

CP2S 
CP2SK 

9176149

9176156

2 FORCE 825/I

FORCE 825/I
Centrale sterujące i akcesoria

Zestaw instalacyjny.

Pokrywa skrzynki fundamentowej CA825A. Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Mechanizm do automatycznego opuszczania 
słupka w przypadku awarii zasilania.

Ogrzewanie rezystancyjne 
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Brzęczek ostrzegawczy.

Skrzynka fundamentowa ze stali malowanej 
w systemie katoforezy. Łatwy montaż na 
śruby.

AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac - 50/60 Hz - transformator z możliwością wyboru napięcia

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP  LAN 

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami
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1 FORCE 825/I

CP1S | CP1SK

1x CA825A

1x KTOOLS

2 FORCE 825/I

CP2S | CP2SK

2x CA825A

1x KTOOLS
120 cm

4 FORCE 825/I

CP2S | CP2SK

Max 25 m
4x CA825A

1x KTOOLS
120 cm120 cm120 cm

Max 25 m

1x

Max 25 m

1x

4x

CP1S
CP2S

CP1SK
CP2SK

30 40 15 IP 66
50 40 20 IP 66
40 40 20 IP 66
60 40 20 IP 66

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

FORCE 825/I

1306

358
358

335

55

340x340

800

1237

Ø 254

Ø 305

A

B

C

FORCE 825/I
Centrale sterujące i akcesoria

FORCE 825/I
Elementy podstawowej instalacji*

SCHEMAT TECHNICZNY

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

Wymagana odległość
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CP1S 
CP1SK 

9176148

9176155

1 FORCE 825K/I

CP2S 
CP2SK 

9176149

9176156

2 FORCE 825K/I

CA825K
[9150050]

TOP25
[9261010]

BUZZ
[9534040]

RES
[9679001]

C05/10/15/20/25
[9171005 /006 /007 /008 /009]

KTOOLS
[9089010]

FORCE 825K/I
Centrale sterujące i akcesoria

Zestaw instalacyjny.

Pokrywa skrzynki fundamentowej CA825A. Przewód z konektorem L=5/10/15/20/25 m.

Ogrzewanie rezystancyjne 
(fabrycznie montowany w każdym słupku)

Brzęczek ostrzegawczy. Skrzynka fundamentowa z konstrukcją z 
prętów zbrojeniowych dla FORCE 825K/I.

AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac - 50/60 Hz - transformator z możliwością wyboru napięcia

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfi guracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP  LAN 

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami
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1 FORCE 825K/I

CP1S | CP1SK

1x CA825K

1x KTOOLS

Max 25 m

1x

2 FORCE 825K/I

CP2S | CP2SK

2x CA825K

1x KTOOLS
120 cm

4 FORCE 825K/I

CP2S | CP2SK

4x CA825K

1x KTOOLS
120 cm120 cm120 cm

Max 25 m

1x

Max 25 m

4x

CP1S
CP2S

CP1SK
CP2SK

30 40 15 IP 66
50 40 20 IP 66
40 40 20 IP 66
60 40 20 IP 66

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

STOPIEŃ 
OCHRONY

A

B

C

1419

Ø 254

866 826

800

FORCE 825K/I

FORCE 825K/I
Centrale sterujące i akcesoria

FORCE 825K/I
Elementy podstawowej instalacji*

SCHEMAT TECHNICZNY

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

Wymagana odległość



28

HYDRA 500I BASIC
HYDRA 500 BASIC9343400

9343401

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

HYDRA 500I LED
HYDRA 500 LED9343402

9343403

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

HYDRA 500I VA.LED
HYDRA 500 VA.LED9343404

9343405

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

HYDRA 500/I
Słupki hydrauliczne 230 Vac o wysokości 500 mm

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

Słupek hydrauliczny 230 Vac, malowany 
proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdze-
wnej elektropolerowanej.

Słupek hydrauliczny 230 Vac, z diodami 
wokół szczytu, malowany proszkowo 
lub ze stali AISI 316 nierdzewnej 
elektropolerowanej.

Słupek hydrauliczny 230 Vac, z diodami 
wokół szczytu, wyposażony w elektroza-
wór do automatycznego opuszczania
w przypadku awarii zasilania, malowany 
proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdze-
wnej elektropolerowanej.

KONTROLA 
RUCHU

KONTROLA 
RUCHU
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HYDRA 500/I

WŁAŚCIWOŚCI

• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania.

• Zintegrowany układ hydrauliczny.

• Klucz do awaryjnego odblokowania słupka,  dostępny w trzech wersjach o różnych kształtach.

• Połączenie PLUG&PLAY między słupkiem i centralą.

ZASILANIE 230 Vac 50/60 Hz

PRĄD SILNIKA 24Vdc 8 A max

POBÓR MOCY NA CZUWANIU 10 W

WYDAJNOŚĆ POMPY 1,5 l/min

MAKSYMALNE CIŚNIENIE OLEJU 20 bar

WYŁĄCZNIK/BEZPIECZNIK TEMPERATUROWY 150 °C

MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY* ( HY.CELL2 ) 750 cykli/dzień

STOPIEŃ OCHRONY IP 68

TEMPERATURA PRACY -15 °C / +70 °C

 KONDENSATOR 31,5 µF

WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA 11.000 J

WYTRZYMAŁOŚĆ CAŁKOWITA 180.000 J

MASA POJAZDU kg - PRĘDKOŚĆ km/h 1.800-55

CZAS PODNOSZENIA 120mm/s 5”

CZAS OPADANIA 160mm/s 5”

OLEJ BIO OLEJ

WAGA ( bez skrzynki fundamentowej ) 79/81 kg

HYDRA 500/I
Słupki hydrauliczne 230 Vac o wysokości 500 mm

Dostępna opcja ze 
standardowym trójkątnym 
kluczem, umożliwiająca 
awaryjne odblokowanie słupka 
dla pojazdów uprzywilejowanych
( HY.REL)

System odblokowania 
zabezpieczony 
wodoodporną i nierdzewną 
pokrywą.

Klucz do awaryjnego odblokowania słupka,  
dostępny w trzech wersjach o różnych kształtach 
(A/B/ C)

(*) Maksymalna liczba cykli podana w powyższej tabeli jest wartością orientacyjną dla jednego słupka podłączonego do jednej centrali, w temperaturze 20°C i wilgotności 50%. W przypadku   
wystąpienia niekorzystnych warunków pracy, liczba cykli musi być zredukowana.
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HY.FC
[9567020]

HY.TERM
[9679002]

HY.VALED
[9176985]

HY.LED
[9534120]

HY.BUZZ
[9534051]

KTOOLS
[9089010]

CH05/10/15/20/25
[9171015 /016 /017 /018 /019]

HY.CELL1 9176520

1 HYDRA 500/I

HY.CELL2 9176521

2 HYDRA 500/I

CA500A
[9150002]

TOP20
[9261000]

HYDRA 500/I
Centrale sterujące i akcesoria

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230 Vac - 50/60 Hz

• Małe gabaryty

• Wbudowany odbiornik radiowy

• Połączenie słupka z centralą przy pomocy przewodu z wtyczką PLUG&PLAY, brak ograniczeń jeśli chodzi o odległość między centralą i 
słupkiem 

HY.CELL1:

• Nie można podłączyć sensora HY.FC i sygnalizatora świetlnego.

HY.CELL2:

• Sterowanie maksymalnie dwoma słupkami

• Konfi guracja master/slave dla systemu złożonego z większej liczby słupków ( 3 i więcej ).

• Do sterowania sygnalizatorami świetlnymi wymaga CP.TL i HY.FC

AKCESORIA

Brzęczek ostrzegawczy.

Czujnik stanu. używany z centralą HY.CELL2. 
Niezbędny jeśli chcemy użyć sygnalizatorów 
świetlnych TL2, TL2FR, TLC2 i TLC2B.

Termostat.Pokrywa górna z oświetleniem LED + 
elektrozawór opuszczania słupka w 
przypadku awarii zasilania dostępne jako 
opcja dodatkowa (modele HYDRA 500/I 
VA.LED posiadają te opcje w standardzie).

Pokrywa górna z oświetleniem LED dostępna 
jako opcja dodatkowa (modele HYDRA 500/I 
LED i HYDRA 500/I VA.LED posiadają tą opcję 
w standardzie).

Zestaw instalacyjny. Przewód z konektorem 
L=5/10/15/20/25 m.
Dłuższe przewody dostępne na 
zamówienie.

Skrzynka fundamentowa ze stali 
malowanej w systemie katoforezy. 
Łatwy montaż na śruby.

Pokrywa skrzynki fundamentowej 
CA500A.
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1 HYDRA 500/I

HY.CELL1

1x CA 500A

1x KTOOLS

2 HYDRA 500/I

HY.CELL2

2x CA 500A

1x KTOOLS
120 cm

4 HYDRA 500/I

HY.CELL2

4x CA 500A

1x KTOOLS
120 cm120 cm120 cm

4x

2x

1x

MASTER SLAVE

HY.CELL1
HY.CELL2

29 22 12 IP 55
29 22 12 IP 55

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

 STOPIEŃ 
OCHRONY

VIGILANT 500/I - OMOLOGATO - SUN SYSTEM - HYDRA

340

265

54

954

327

500

923

200

244.5

A

B

C

HYDRA 500/I
Centrale sterujące i akcesoria

HYDRA 500/I
Elementy podstawowej instalacji*

SCHEMAT TECHNICZNY

* wszystkie słupki wymagają stosowania pilotów i odpowiednich zabezpieczeń (str.34)

Wymagana odległość
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ET1

ET19176158

Centrala z interfejsem sieciowym umożliwiającym sprawdzenie 
aktualnego położenia słupków jak również wysłanie komendy PODNIEŚ/
OPUŚĆ przy pomocy komputera PC

CENTRALA STERUJĄCA

ET1
Centrala zdalnego sterowania

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 24 Vdc

• 4 wejścia o dowolnej konfi guracji

• Aktualne położenie wyświetlane jest na ekranie komputera w postaci grafi ki odzwierciedlającej położenie słupka, przy pomocy 
odpowiedniego programu grafi cznego

• Wymaga dostępu do sieci internetowej
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QUAD9764055

J1009781050

QUAD

QUAD

148

411

150

1128

Kolumna z automatem do żetonów. Kontrola magnetyczna 
i wymiarowa żetonów. Żetoniarka wyposażona w zamykaną na klucz 
kieszeń na żetony. Żetoniarka QUAD jest idealnym rozwiązaniem dla 
zatłoczonych parkingów, centrów handlowych, supermarketów itp.

ZASILANIE 12/24 Vdc

STOPIEŃ OCHRONY IP54

POJEMNOŚĆ 1500 żetonów

WYKOŃCZENIE kataforeza plus malowanie proszkowe

PŁYTA FRONTOWA stal nierdzewna AISI 304 

Zestaw 100 żetonów do kolumny 
QUAD.

ET1
Centrala zdalnego sterowania

QUAD
Żetoniarka
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RRWBS
[9673183]

RR2
[9673174]

TT4
[9863169]

TT2
[9863170]

C05N
[9230041]

PH
[9409101]

LD1/LD2
[9614167 /168]

L100
[9171900]

SIR1
[9176280]

RR4
[9673175] RRGSM

EM
[9855010]

STEROWANIE, SYGNALIZACJA I ZABEZPIECZENIA

433,92 MHz odbiornik 4 - kanałowy, kod 
zmienny, zasilanie 230Vac

4-kanałowy odbiornik GSM, możliwość sterowania 
maksymalnie 4 urządzeniami przy pomocy telefonu 
komórkowego. Nieograniczony zasięg.

(ITA) RRGSMIT 9673172
(ENG) RRGSMGB 9673171
(FRA) RRGSMFR 9673170
(ESP) RRGSMES 9673169

433,92 MHz odbiornik 4 - kanałowy, wtykowy 433,92 MHz odbiornik 2 - kanałowy w 
obudowie

433,92 MHz pilot 4- kanałowy, kod zmienny433,92 MHz pilot 2- kanałowy, kod zmienny

Para kolumienek z podstawą i adapterem do 
montażu fotokomórek PH. 
H= 0,5 m.

Fotokomórka synchronizacyjna 24 Vac/
dc, do montażu natynkowego. Możliwość 
synchronizacji do 4 par fotokomórek.

Pętla magnetyczna, jednokanałowa (LD1) 
dwukanałowa (LD2). 
L100: przewód pętli (100m).

Rejestrator homologowanych “syren” pojazdów 
uprzywilejowanych. Po usłyszeniu “syreny” 
wysyła komendę i następuje opuszczenie 
słupków. Czas reakcji 2,5 s. Idealny do osiedli 
zamkniętych bez ochrony, szpitali.

Przycisk bezpieczeństwa.

STEROWANIE

ZABEZPIECZENIA
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TLC2
[9766015]

TLC2B
[9766025]

TL2FR
[9766010]

TL2
[9766005]

CP.TL
[9760051]

STEROWANIE, SYGNALIZACJA I ZABEZPIECZENIA

Semafor ledowy 24 V w kolumnie za stali 
nierdzewnej AISI 316 elektropolerowanej, 
światła CZERWONE/ZIELONE

TLC2B: wersja z brzęczkiem akustycznym

Semafor  ledowy 24 V, światła CZERWONE/
POMARAŃCZOWE

Semafor  ledowy 24 V, światła CZERWONE/
ZIELONE

Centrala sterująca dla semafora HY.CELL2

SEMAFORY
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RANGER 500I
RANGER 5009343006

9343008

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

KTOOLS
[9089010]

CA500
[9150006]

TOP20
[9261000]

RANGER

340

265

54

744

327

500

700

200

244.5

RANGER
Słupek półautomatyczny

AKCESORIA

SCHEMAT TECHNICZNY

Zestaw instalacyjny. Pokrywa skrzynki fundamentowej CA500A.Skrzynka fundamentowa ze stali malowana 
w systemie kataforezy. Łatwy montaż na 
śruby.

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

Słupek półautomatyczny 24Vdc, malowany 
proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewnej 
elektropolerowanej.
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RANGER

RANGER
Słupek półautomatyczny

WŁAŚCIWOŚCI

• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania

• Wygląd identyczny jak VIGILANT 500/I, HYDRA, FIX500/I

• Podnoszenie za pomocą siłownika gazowego

• Opuszczanie przez nacisk na słupek

500/I
WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA 11.000 J

WYTRZYMAŁOŚĆ CAŁKOWITA 180.000 J

WAGA ( bez skrzynki fundamentowej ) 75/81 kg

Dostępna opcja ze 
standardowym trójkątnym 
kluczem, umożliwiająca 
awaryjne odblokowanie 
słupka dla pojazdów 
uprzywilejowanych
( HY.REL)

System odblokowania 
zabezpieczony 
wodoodporną i nierdzewną 
pokrywą.

Klucz do awaryjnego odblokowania słupka,  
dostępny w trzech wersjach o różnych kształtach 
(A/B/C)
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FIX 800I
FIX 8009343154

9343164

Ø 200 mm • H800 mm •  8/9,2 mm

FIX 800IL
FIX 800L9343971

9343972

FIX 825I
FIX 8259343161

9343165 FIX 825IL
FIX 825L9343973

9343974

Ø 254 mm • H800 mm •  10/11,2 mm

FIX 525I
FIX 5259343160

9343163

Ø 254 mm • H500 mm •  10/11,2 mm

FIX 525IL
FIX 525L9343969

9343970

FIX 500I
FIX 5009343159

9343162

Ø 200 mm • H500 mm •  8/9,2 mm

FIX 500IL
FIX 500L9343967

9343968

FIX
Słupek stały o wysokości 500 mm lub 800 mm

Słupek stały, identyczny wygląd jak VIGILANT 800, ze stali malowanej 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 316 elektropolerowanej. 

Dostępne również w wersji z diodami LED (800L/IL).

Słupek stały, identyczny wygląd jak FORCE 825, ze stali malowanej 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 316 elektropolerowanej. 

Dostępne również w wersji z diodami LED  (825L/IL).

Słupek stały, identyczny wygląd jak FORCE 525, ze stali malowanej 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 316 elektropolerowanej. 

Dostępne również w wersji z diodami LED (525L/IL).

Słupek stały, identyczny wygląd jak VIGILANT 500/I - RANGER 500/I, 
ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 316 
elektropolerowanej. 

Dostępne również w wersji z diodami LED (500L/IL).
PRZESTRZEŃ 

PRYWATNA
PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU

OCHRONA 
OBIEKTÓW

OCHRONA 
OBIEKTÓW

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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FIX 525-825FIX 500-800

FIX 500/800

340

265

54

250

327

500
800

250

200

244.5

750
1050

FIX 525/825

Ø 305

500
800

250

750
1050

250

358
358

335

55

340x340

Ø 254

FIX
Słupek stały o wysokości 500 mm lub 800 mm

WŁAŚCIWOŚCI

• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania

• Wygląd identyczny jak słupków automatycznych VIGILANT / HYDRA /FORCE i półautomatycznych RANGER

• W bardzo szerokich przejściach można zastosować kombinacje słupków stałych, półautomatycznych i automatycznych w celu uzyskania 
optymalnego efektu wizualnego, a jednocześnie zredukować koszt całego systemu.

Słupek stały z oświetleniem ledowym wokół szczytu. 12 diod, 5 
różnych efektów świetlnych, które można dowolnie ustawiać jednym 
przyciskiem.

SCHEMAT TECHNICZNY
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SF102/140
[9774010 / 9774014]

PFI

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

[9343079] PFI 10-8SL [9343073] PFI 10-8L 102 800 2 100

[9343071] PFI 10-10SL [9343066] PFI 10-10L 102 1000 2 100

[9343064] PFI 14-8SL [9343088] PFI 14-8L 140 800 3 100

[9343062] PFI 14-10SL [9343081] PFI 14-10L 140 1000 3 100

[9343100] PFI 22-6SL [9343094] PFI 22-6L 220 600 3 100

[9343065] PFI 22-8SL [9343102] PFI 22-8L 220 800 3 100

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

[9343078] PFI 10-8S [9343072] PFI 10-8 102 800 2 100

[9343070] PFI 10-10S [9343013] PFI 10-10 102 1000 2 100

[9343092] PFI 14-8S [9343087] PFI 14-8 140 800 3 100

[9343086] PFI 14-10S [9343080] PFI 14-10 140 1000 3 100

[9343099] PFI 22-6S [9343093] PFI 22-6 220 600 3 100

[9343107] PFI 22-8S [9343101] PFI 22-8 220 800 3 100

PFI

A

C

B

D

PFI
Słupek stały z kołnierzem, montowany na powierzchni 

Słupek stały z kołnierzem , ze stali nierdzewnej AISI 304/316 malowanej 
lub elektropolerowanej, do montażu na powierzchni. Dostępne dwa 
modele o średnicy 102mm lub 140mm wraz z akcesoriami SF102/140.

• Słupki wykonane ze stali AISI 304 i malowane, przeznaczone są do użytku wewnętrznego

• Słupki wykonane ze stali AISI 316 i elektropolerowane, przeznaczone są do użytku zewnętrznego

• Słupki PFI mogą być również wykonane ze stali malowanej proszkowo

WŁAŚCIWOŚCI

STAL AISI 304 
SATYNOWANA

STAL AISI 304 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316 
SATYNOWANA

STAL AISI 316    
ELEKTROPOLEROWANA

Kula ze stali nierdzewnej.
SF102: do słupka o średnicy Ø 102 mm.
SF140: do słupka o średnicy Ø 140 mm.

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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CT6/CT8
[9162006 / 9162008]

PFH

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

[9343918] PFH1 11-8SL [9343926] PFH1 11-8L 110 1100 2 1

[9343919] PFH1 11-10SL [9343927] PFH1 11-10L 110 1300 2 1

[9343920] PFH2 11-8SL [9343928] PFH2 11-8L 110 1100 2 2

[9343921] PFH2 11-10SL [9343929] PFH2 11-10L 110 1300 2 2

[9343922] PFH1 14-8SL [9343930] PFH1 14-8L 140 1100 2 1

[9343923] PFH1 14-10SL [9343931] PFH1 14-10L 140 1300 2 1

[9343924] PFH2 14-8SL [9343932] PFH2 14-8L 140 1100 2 2

[9343925] PFH2 14-10SL [9343933] PFH2 14-10L 140 1300 2 2

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

[9343934] PFH1 11-8S [9343942] PFH1 11-8 110 1100 2 1

[9343935] PFH1 11-10S [9343943] PFH1 11-10 110 1300 2 1

[9343936] PFH2 11-8S [9343944] PFH2 11-8 110 1100 2 2

[9343937] PFH2 11-10S [9343945] PFH2 11-10 110 1300 2 2

[9343938] PFH1 14-8S [9343946] PFH1 14-8 140 1100 2 1

[9343939] PFH1 14-10S [9343947] PFH1 14-10 140 1300 2 1

[9343940] PFH2 14-8S [9343948] PFH2 14-8 140 1100 2 2

[9343941] PFH2 14-10S [9343949] PFH2 14-10 140 1300 2 2

PFH

100

11

min 200

C

B

A

PFI
Słupek stały z kołnierzem, montowany na powierzchni 

Słupek stały z oczkiem do zawieszenia łańcucha, ze stali nierdzewnej AISI 
304/316 malowanej lub elektropolerowanej, do montażu na powierzchni. 

WŁAŚCIWOŚCI

• Słupki wykonane ze stali AISI 304 i malowane, przeznaczone są do użytku wewnętrznego

• Słupki wykonane ze stali AISI 316 i elektropolerowane, przeznaczone są do użytku zewnętrznego

• Słupki PFI mogą być również wykonane ze stali malowanej proszkowo

STAL AISI 304 
SATYNOWANA

STAL AISI 304 
ELEKTROPOLEROWANA

OCZKO NA 
ŁAŃCUCH

STAL AISI 316 
SATYNOWANA

STAL AISI 316    
ELEKTROPOLEROWANA

OCZKO NA 
ŁAŃCUCH

Łańcuch ze stali nierdzewnej, ogniwo 6mm 
(CT6), ogniwo 8mm (CT8).

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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PF

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

[9343028] PF 10-8S [9343022] PF 10-8 102 800 2

[9343021] PF 10-10S [9343015] PF 10-10 102 1000 2

[9343044] PF 14-8S [9343038] PF 14-8 140 800 3

[9343036] PF 14-10S [9343031] PF 14-10 140 1000 3

[9343048] PF 22-6S [9343046] PF 22-6 220 600 3

[9343060] PF 22-8S [9343054] PF 22-8 220 800 3

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

[9343027] PF 10-8RSL [9343025] PF 10-8RL 102 800 2

[9343020] PF 10-10RSL [9343018] PF 10-10RL 102 1000 2

[9343043] PF 14-8RSL [9343041] PF 14-8RL 140 800 3

[9343035] PF 14-10RSL [9343033] PF 14-10RL 140 1000 3

[9343052] PF 22-6RSL [9343050] PF 22-6RL 220 600 3

[9343059] PF 22-8RSL [9343057] PF 22-8RL 220 800 3

CFZ18/22/30
[9623018 / 022 / 090]

SF102/140
[9774010 / 9774014]

PF

A

C

B

PF
Słupek stały z kołnierzem, montowany na powierzchni 

Słupek stały z kołnierzem, ze stali nierdzewnej AISI 304/316 malowanej
lub elektropolerowanej, do montażu na powierzchni. Dostępne dwa 
modele o średnicy 102mm lub 140mm wraz z akcesoriami SF102/140.

• Słupki wykonane ze stali AISI 304 i malowane, przeznaczone są do użytku wewnętrznego

• Słupki wykonane ze stali AISI 316 i elektropolerowane, przeznaczone są do użytku zewnętrznego

• Słupki PFI mogą być również wykonane ze stali malowanej proszkowo

WŁAŚCIWOŚCI

STAL AISI 304    
SATYNOWANA

STAL AISI 304  
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316             
SATYNOWANA

STAL AISI 316 
ELEKTROPOLEROWANA

Galwanizowana 
podstawa słupka
CFZ18: do słupka 
o średnicy Ø 102 mm.
CFZ22: do słupka 
o średnicy Ø 140 mm.
CFZ30: do słupka 
o średnicy Ø 220 mm.

Kula ze stali nierdzewnej.
SF102: 
do słupka 
o średnicy Ø 102 mm.
SF140: do słupka 
o średnicy Ø 140 mm.

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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PFR - PFT

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

[9343170] PFR 6-8SL [9343172] PFR 6-8SLL 800 800 2 60

[9343171] PFR 6-10SL [9343173] PFR 6-10SLL 1000 1000 2 60

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

[9343174] PFR 6-8 I [9343175] PFR 6-8 IL 800 800 2 60

[9343176] PFR 6-10 I [9343177] PFR 6-10 IL 1000 1000 2 60

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

[9343178] PFT 6-8S [9343180] PFT 6-8SL 900 800 2 60

[9343179] PFT 6-10SL [9343181] PFT 6-10SLL 1100 1000 2 60

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

[9343182] PFT 6-8 I [9343184] PFT 6-8 IL 900 800 2 60

[9343183] PFT 6-10 I [9343185] PFT 6-10 IL 1100 1000 2 60

PFR

PFT

PFR

B

A

C

ØD

PFT

B

A

C

ØD

PF
Słupek stały z kołnierzem, montowany na powierzchni 

PFR - PFT
Relingi stałe z kołnierzami, do montażu na powierzchni

Reling stały z kołnierzem, ze stali nierdzewnej AISI 304/316 malowanej
lub elektropolerowanej, do montażu na powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

• Relingi wykonane ze stali AISI 304 i malowane, przeznaczone są do użytku wewnętrznego

• Relingi wykonane ze stali AISI 316 i elektropolerowane, przeznaczone są do użytku zewnętrznego

• Relingi PFR/PFT mogą być również wykonane ze stali malowanej proszkowo

STAL AISI 304           
SATYNOWANA

STAL AISI 304 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316           
SATYNOWANA

STAL AISI 316 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 304           
SATYNOWANA

STAL AISI 304 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316           
SATYNOWANA

STAL AISI 316 
ELEKTROPOLEROWANA

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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REM

REM-TOP
[9261020]

INOX AISI 304

[9343959] REM 16-8SL [9343960] REM 16-8L

INOX AISI 316

[9343961] REM 16-8S [9343962] REM 16-8

REM

Ø 168

263

321

970

69

806

163

265
316

2

REM
Demontowalny słupek ze skrzynką fundamentową

Demontowalny słupek ze stali nierdzewnej AISI 304/316 malowany
lub elektropolerowany. W zestawie ze słupkiem: skrzynka 
fundamentowa, blokada z kluczem do odblokowania i specjalny uchwyt 
ułatwiający demontaż.

• Słupki wykonane ze stali AISI 304 i malowane, przeznaczone są do użytku wewnętrznego

• Słupki wykonane ze stali AISI 316 i elektropolerowane, przeznaczone są do użytku zewnętrznego

• Łatwy demontaż dzięki specjalnemu uchwytowi

WŁAŚCIWOŚCI

Pokrywa skrzynki fundamentowej

STAL AISI 304                                   
SATYNOWANA

STAL AISI 304                 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316                                   
SATYNOWANA

STAL AISI 316                 
ELEKTROPOLEROWANA

INSTRUKCJA DEMONTAŻU SŁUPKA

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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REK

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

[9343951] REK 11-8SL [9343953] REK 11-8L 110 855

[9343952] REK 14-8SL [9343954] REK 14-8L 140 868

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

[9343955] REK 11-8S [9343957] REK 11-8 110 855

[9343956] REK 14-8S [9343958] REK 14-8 140 868

REK

ØA

239

248

B

210
20

2

30

REM
Demontowalny słupek ze skrzynką fundamentową

REK
Demontowalny słupek ze skrzynką fundamentową i pokrywą skrzynki fundamentowej

Słupek ze stali nierdzewnej AISI 304/316 malowany
lub elektropolerowany.

WŁAŚCIWOŚCI

• Słupki wykonane ze stali AISI 304 i malowane, przeznaczone są do użytku wewnętrznego

• Słupki wykonane ze stali AISI 316 i elektropolerowane, przeznaczone są do użytku zewnętrznego

• Z wbudowaną pokrywą skrzynki fundamentowej

STAL AISI 304     
SATYNOWANA

STAL AISI 304 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316    
SATYNOWANA

STAL AISI 316 
ELEKTROPOLEROWANA

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

KONTROLA 
RUCHU
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KROSS

INOX AISI 304

A
(mm)

B
(mm)

[9343963] KROSS 30-9SL [9343965] KROSS 30-9L 900 500

[9343977] KROSS 30-12SL [9343983] KROSS 30-12L 1200 700

INOX AISI 316

A
(mm)

B
(mm)

[9343964] KROSS 30-9S [9343966] KROSS 30-9 900 500

[9343984] KROSS 30-12S [9343985] KROSS 30-12 1200 700

KROSS

A

B

Ø 300Ø 400
8

3

KROSS
Słupek stały o wysokiej wytrzymałości

Słupek stały o wysokiej wytrzymałości, ze stali nierdzewnej AISI 304/316 
malowanej lub elektropolerowanej,  galwanizowany powierzchniowo. 
Dzięki swoim własnościom może być stosowany do ochrony przestrzeni
i budynków wysokiego ryzyka.

• Wysoka wytrzymałość na uderzenia

• Słupki produkowane o różnych średnicach, wysokościach i grubościach ścianki, w zależności od wymaganego stopnia ochrony obiektu 

• Szybki i łatwy montaż

• Łatwa wymiana zewnętrznego cylindra

WŁAŚCIWOŚCI

STAL AISI 304                                   
SATYNOWANA

STAL AISI 304                 
ELEKTROPOLEROWANA

STAL AISI 316                                   
SATYNOWANA

STAL AISI 316                 
ELEKTROPOLEROWANA

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

OCHRONA 
OBIEKTÓW
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KROSS
Słupek stały o wysokiej wytrzymałości
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PLAZA

METRO

STACJE ZASILAJĄCE

Stacje zasilające

Otwierane

Wysuwane
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STACJE ZASILAJĄCE
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METRO

METRO

16A 32A 63A

[9230160] METRO.1 10 0 0

[9230161] METRO.2 8 0 0

[9230162] METRO.3 8 1 0

[9230163] METRO.4 6 1 0

[9230164] METRO.5 6 2 0

[9230165] METRO.6 4 2 0

[9230166] METRO.7 2 3 0

[9230167] METRO.8 2 2 1

[9230168] METRO.9 1 2 1

[9230169] METRO.10 0 4 0

[9230170] METRO.11 0 3 1

[9230171] METRO.12 0 0 2

[9230172] METRO.13 2 1 0

METRO

574

465

710

METRO
Otwierana stacja zasilająca

SCHEMAT TECHNICZNY

GNIAZDA/PRZYŁĄCZA

Stacja zasilająca ze skrzynką z tworzywa sztucznego. W zależności
od potrzeb może być odpowiednio wyposażona i stosowana jako 
przyłącze energetyczne, telekomunikacyjne, wodne lub sprężonego 
powietrza.

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej

• Różne wymiary

• Maksymalne obciążenie 125 KN 

• Otwierana przy pomocy siłowników gazowych

• Pokrywa ze stali antypoślizgowej lub z takiego materiału jak posadzka (na zamówienie)

• Może być używana w pozycji otwartej lub zamkniętej

WŁAŚCIWOŚCI

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
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PLAZA

PLAZA

16A 32A 63A

[9230136] PLAZA.1 10 0 0

[9230137] PLAZA.2 8 0 0

[9230138] PLAZA.3 8 1 0

[9230139] PLAZA.4 6 1 0

[9230140] PLAZA.5 6 2 0

[9230141] PLAZA.6 4 2 0

[9230142] PLAZA.7 2 3 0

[9230143] PLAZA.8 2 2 1

[9230144] PLAZA.9 1 2 1

[9230145] PLAZA.10 0 4 0

[9230146] PLAZA.11 0 3 1

[9230147] PLAZA.12 0 0 2

[9230148] PLAZA.13 2 1 0

PLAZA

600

1575

620

1000

504

600
456

500

600
501

METRO
Otwierana stacja zasilająca

PLAZA
Wysuwana stacja zasilająca

GNIAZDA/PRZYŁĄCZA

Stacja zasilająca ze skrzynką z tworzywa sztucznego. W zależności
od potrzeb może być odpowiednio wyposażona i stosowana jako 
przyłącze energetyczne, telekomunikacyjne, wodne lub sprężonego 
powietrza.

SCHEMAT TECHNICZNY

WŁAŚCIWOŚCI

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• Wymiary 465x465 mm

• Maksymalne obciążenie 400 KN 

• Wysuwana automatycznie za pomocą siłownika z przekładnią ślimakową 

• Pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego

PRZESTRZEŃ 
PRYWATNA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
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GR1-TM-N

GR1-TM-DA-N
GR1

CR2-T

CR2-T-DA
CR2

GR2

GR2-TM-N

GR2-TM-DA-N

GR2-TMA-N

GR2-TMA-DA-N

Bramki dla pieszych

Tripody

Ręczne
Stałe ramiona

Ruchome ramiona

Automatyczne
Stałe ramiona

Ruchome ramiona

Automatyczne

Ręczne
Stałe ramiona

Ruchome ramiona

Stałe ramiona

Ruchome ramiona
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CR3

CR3-1-3

CR3-1-4

CR3-2-3

CR3-2-4

CR1

VT

CT1

CT2

Bramki dla pieszych

Wysokie bramki

3-sekcyjne

4-sekcyjne

3-sekcyjne

4-sekcyjne

Bramki pojedyncze

Bramki podwójne

Bramki skrzydłowe

Jedno skrzydło

Dwa skrzydła

Bramki przesuwne

Przejście 560

Przejście 860
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GR1-TM-M
GR1-TM-N
GR1-TM-DA-M
GR1-TM-DA-N

GR2-TMA-M
GR2-TMA-N
GR2-TMA-DA-M
GR2-TMA-DA-N
GR2-TM-M
GR2-TM-N
GR2-TM-DA-M
GR2-TM-DA-N

CR2-T
CR2-T-DA

CR3-1-3 000
CR3-1-3 00N
CR3-1-3 0NN
CR3-1-3 NNN
CR3-1-3 MMN

CR3-1-4 000
CR3-1-4 00N
CR3-1-4 0NN
CR3-1-4 NNN
CR3-1-4 MMN

CR3-2-3 000
CR3-2-3 00N
CR3-2-3 0NN
CR3-2-3 NNN
CR3-2-3 MMN

CR3-2-4 000
CR3-2-4 00N
CR3-2-4 0NN
CR3-2-4 NNN
CR3-2-4 MMN

350

350

650

2X
650

CR1-W
CR1-A

VT-S
VT-D

CT1-100-S
CT1-170-S
CT1-100-C
CT1-170-C
CT1-100-D
CT1-170-D

CT2-100-S
CT2-170-S
CT2-100-C
CT2-170-C
CT2-100-D
CT2-170-D

300

1200

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

ZEWNĘTRZNE                                
I WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE NATĘŻENIE 
RUCHU PIESZEGO

LICZBA PIESZYCH NA 
GODZINĘ

LICZBA PIESZYCH NA 
GODZINĘ

LICZBA PIESZYCH NA 
GODZINĘ

LICZBA PIESZYCH NA 
GODZINĘ

BARDZO DUŻE NATĘŻENIE 
RUCHU PIESZEGO

MAŁE NATĘŻENIE RUCHU 
PIESZEGO

WEWNĘTRZNE

LICZBA PIESZYCH NA 
GODZINĘ

LICZBA PIESZYCH NA 
GODZINĘ
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

KONSERWACJA

Bramki nie wymagają specjalnej konserwacji, jeśli jednak są one zamontowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i wymaga się 
od nich bardzo dużej niezawodności, wskazane jest aby przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne. Szczegółowe informacje dotyczące 
obsługi i konserwacji zawarte są w instrukcji technicznej dołączonej do każdego produktu.

ODBLOKOWANIE

Wszystkie bramki wyposażone są w mechanizmy do ręcznego odblokowania w nagłych wypadkach. Niektóre modele bramek posiadają opcję 
automatycznego odblokowania w przypadku awarii zasilania ( opcję należy zamówić w momencie składania zamówienia ), jednakże bramki  te 
nie mogą być stosowane jako wyjścia bezpieczeństwa jeśli nie zostały sprawdzone i zatwierdzone przez kompetentne w tym zakresie służby. 

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ BRAMKI

Aby dobrać odpowiednią bramkę dla pieszych należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Lokalizacja: Niektóre modele bramek przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego, a inne mogą być stosowane  zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz. Na zewnątrz nie należy montować urządzeń, które nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia przed wpływem czynników 
atmosferycznych. W niektórych przypadkach, środowisko jest tak agresywne, że stopień ochrony bramki IP nie zagwarantuje odporności 
na brud i wodę ( środowisko pustynne lub morskie ). W wielu przypadkach trzeba zastosować urządzenia o odpowiednio większym stopniu 
ochrony IP, który uwzględniać będzie wyjątkowo agresywne oddziaływanie otoczenia.

Natężenie ruchu pieszego: Aby właściwie dobrać bramkę, zawsze trzeba znać natężenie ruchu w danym miejscu, czyli liczbę osób na godzinę. 
Przez niektóre bramki, przeznaczone do punktów o dużym natężeniu ruchu może przejść do 500 osób na godzinę, przez inne do 300 osób na 
godzinę.

Zasilanie: Wszystkie bramki dla pieszych, które znajdują się w tym katalogu, są na 24V. Jeśli napięcie w sieci jest inne to należy zastosować 
transformator zasilający PS130. Bardzo ważna jest stabilność prądowa, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie bramek, jeśli to 
konieczne trzeba zamontować stabilizator prądowy.

DANE TECHNICZNE

Wszystkie wartości podawane w tabelach są orientacyjne, gdyż podlegają wahaniom ze względu na zmienne warunki środowiska i różne 
warunki instalacyjne: napięcie w sieci zasilającej, stan i jakość przewodów zasilających, itp. Wartości te mogą się również zmieniać ze 
względu na zmiany konstrukcyjne produktów. 

STEROWANIE

Bramki mogą być sterowane w dowolny sposób. 
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GR1-TM-N
GR1-TM-M9343979

9343980

350

GR1-TM-DA-N
GR1-TM-DA-M9343981

9343982

350

GR1
Tripody 24 Vac

Tripod ręczny 24 Vac ze stali malowanej proszkowo lub ze stali 
nierdzewnej AISI 304
Stałe ramiona.
Dostępny transformator zasilający PS130

Tripod ręczny, dwukierunkowy 24 Vac ze stali malowanej proszkowo lub 
ze stali nierdzewnej AISI 304
Ruchome ramiona, podczas awarii zasilania.
Dostępny transformator zasilający PS130

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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GR1-TM-M

GR1-TM-N

GR1-TM-DA-M

GR1-TM-DA-N

GR1

PS1309343216

GR1

982

255

231,5

728

805

GR1
Tripody 24 Vac

WŁAŚCIWOŚCI

MODEL AUTOMATYCZNE MANUALNE
STAL 

NIERDZEWNA
MALOWANE 
PROSZKOWO

STAŁE 
RAMIONA

RUCHOME
RAMIONA

ZASILANIE 24 Vac

MOC SILNIKA 60 W

POBÓR PRĄDU 2,5 A

TEMPERATURA PRACY -20° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 33

WAGA 50 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką do 
gniazdka 230V z możliwością instalacji 
na szynie.
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GR2-TMA-N
GR2-TMA-M9343908

9343907

GR2-TMA-DA-N
GR2-TMA-DA-M9343910

9343909

GR2-TM-N
GR2-TM-M9343904

9343903

GR2-TM-DA-N
GR2-TM-DA-M9343906

9343905

350

350

350

350

GR2
Tripody 24 Vac

Tripod  automatyczny, dwukierunkowy 24 Vac, z diodami sygnalizacyj-
nymi ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 304
Stałe ramiona.
Dostępny transformator zasilający PS130

Tripod automatyczny, dwukierunkowy 24 Vac z diodami sygnalizacyj-
nymi, ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 304
Ruchome ramiona, podczas awarii zasilania.
Dostępny transformator zasilający PS130

Tripod ręczny, dwukierunkowy 24 Vac z diodami sygnalizacyjnymi,
ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 304
Stałe ramiona.
Dostępny transformator zasilający PS130

Tripod ręczny, dwukierunkowy 24 Vac z diodami sygnalizacyjnymi,
ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 304
Ruchome ramiona, podczas awarii zasilania.
Dostępny transformator zasilający PS130.

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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GR2-TMA-M

GR2-TMA-N

GR2-TMA-DA-M

GR2-TMA-DA-N

GR2-TM-M

GR2-TM-N

GR2-TM-DA-M

GR2-TM-DA-N

GR2

PS1309343216

GR2

100 230

1024

1029 235

737

705

974
800

GR2
Tripody 24 Vac

WŁAŚCIWOŚCI

MODEL AUTOMATYCZNE MANUALNE
STAL 

NIERDZEWNA
MALOWANE 
PROSZKOWO

STAŁE
RAMIONA

RUCHOME
RAMIONA

ZASILANIE 24 Vac

MOC SILNIKA 60 W

POBÓR PRĄDU 2,5 A

TEMPERATURA PRACY -20° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 44

WAGA 60 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką do 
gniazdka 230V z możliwością instalacji 
na szynie.
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CR2-T9343200

CR2-T-DA9343201

350

350

CR2
Tripody 24 Vac

Tripod automatyczny, dwukierunkowy 24 Vac z diodami sygnalizacyj-
nymi, ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 304
Stałe ramiona.
Dostępny transformator zasilający PS130

Tripod automatyczny, dwukierunkowy 24 Vac z diodami sygnalizacyj-
nymi, ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej AISI 304
Ruchome ramiona, podczas awarii zasilania.
Dostępny transformator zasilający PS130ZEWNĘTRZNE 

I 
WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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CR2-T

CR2-T-DA

CR2

PS1309343216

CR2

1100 300

790

960

800

CR2
Tripody 24 Vac

WŁAŚCIWOŚCI

MODEL AUTOMATYCZNE MANUALNE
STAL 

NIERDZEWNA
MALOWANE 
PROSZKOWO

STAŁE 
RAMIONA

RUCHOME
RAMIONA

ZASILANIE 24 Vac

MOC SILNIKA 130 W

POBÓR PRĄDU 5,4 A

TEMPERATURA PRACY -20° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 33

WAGA 75 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką
do gniazdka 230V z możliwością 
instalacji na szynie.
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CR3-1-3 000

CR3-1-3 00N

CR3-1-3 0NN

CR3-1-3 NNN

CR3-1-3 MMN

CR3-1-4 000

CR3-1-4 00N

CR3-1-4 0NN

CR3-1-4 NNN

CR3-1-4 MMN

CR3-1-3 0009343219

CR3-1-3 00N9343223

CR3-1-3 0NN9343221

CR3-1-3 NNN9343222

CR3-1-3 MMN9343220

CR3-1-4 0009343914

CR3-1-4 00N9343915

CR3-1-4 0NN9343231

CR3-1-4 NNN9343232

CR3-1-4 MMN9343230

PS1309343216

650

650

CR3-1-4CR3-1-3

CR3-1
Wysokie bramki obrotowe 24 Vac -pojedyncze

WŁAŚCIWOŚCI

MODEL
STAL 

OCYNKOWANA
STAL 

NIERDZEWNA
MALOWANE 
PROSZKOWO POJEDYNCZE PODWÓJNE 3-SEKCYJNE 4-SEKCYJNE

GÓRA WIRNIK RAMA

WIRNIK 3-SEKCYJNY                        WIRNIK 4-SEKCYJNY

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką
do gniazdka 230V z możliwością 
instalacji na szynie.

Wysoka, pojedyncza bramka obrotowa 24 Vac, dwukierunkowa                         
z diodami sygnalizacyjnymi. Dostępna w różnych wersjach.

Wirnik 3-sekcyjny.
Dostępny transformator zasilający PS130

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

Wysoka, pojedyncza bramka obrotowa 24 Vac, dwukierunkowa                         
z diodami sygnalizacyjnymi. Dostępna w różnych wersjach.

Wirnik 4-sekcyjny.
Dostępny transformator zasilający PS130.

ZEWNĘTRZNE 
I 

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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CR 3-1-3 3-1-4

CR3-1

1257

1440982 400

982 400

1650

1650

2500

2500

1500

625

625

1500

380

380

CR3-1-3

CR3-1-4

CR3-1
Wysokie bramki obrotowe 24 Vac -pojedyncze

ZASILANIE 24 Vac

MOC SILNIKA 130 W

POBÓR PRĄDU 5,4 A

TEMPERATURA PRACY -25° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 44

WAGA 250 kg 270 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

GÓRA WIRNIK RAMA
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CR3-2-3 000

CR3-2-3 00N

CR3-2-3 0NN

CR3-2-3 NNN

CR3-2-3 MMN

CR3-2-4 000

CR3-2-4 00N

CR3-2-4 0NN

CR3-2-4 NNN

CR3-2-4 MMN

CR3-2-3 0009343911

CR3-2-3 00N9343912

CR3-2-3 0NN9343913

CR3-2-3 NNN9343242

CR3-2-3 MMN9343240

2X
650

CR3-2-4 0009343916

CR3-2-4 00N9343917

CR3-2-4 0NN9343251

CR3-2-4 NNN9343252

CR3-2-4 MMN9343250

CR3-2-4CR3-2-3

PS1309343216

2X
650

CR3-2
Wysokie bramki obrotowe 24 Vac -podwójne

WIRNIK 3-SEKCYJNY                        WIRNIK 4-SEKCYJNY

WŁAŚCIWOŚCI

MODEL
STAL 

OCYNKOWANA
STAL 

NIERDZEWNA
MALOWANE
PROSZKOWO POJEDYNCZE PODWÓJNE 3-SEKCYJNE 4-SEKCYJNE

GÓRA WIRNIK RAMA

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką
do gniazdka 230V z możliwością 
instalacji na szynie.

Wysoka, podwójna bramka obrotowa 24 Vac, dwukierunkowa z diodami 
sygnalizacyjnymi. Dostępna w różnych wersjach.
Wirnik 3-sekcyjny.
Dostępny transformator zasilający PS130.ZEWNĘTRZNE 

I 
WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

Wysoka, podwójna bramka obrotowa 24 Vac, dwukierunkowa z diodami 
sygnalizacyjnymi. Dostępna w różnych wersjach.
Wirnik 4-sekcyjny.
Dostępny transformator zasilający PS130.ZEWNĘTRZNE 

I 
WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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CR 3-2-3 3-2-4

CR3-2

400 982

400 982

1510

1525

1650

1650

2500

2500

640

640

2300

2300

380

380

CR3-2-3

CR3-2-4

CR3-2
Wysokie bramki obrotowe 24 Vac -podwójne

ZASILANIE (2x) 24 Vac

MOC SILNIKA (2x) 130 W

POBÓR PRĄDU (2x) 5,4 A

TEMPERATURA PRACY -25° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 44

WAGA 390 kg 420 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

GÓRA WIRNIK RAMA
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CR1-W9343807

300

CR1-A9343806

300

PS1309343216

CR1
Uchylne bramki automatyczne 24 Vdc 

• Bramka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304

• Konstrukcja bramki pozwala na zamontowanie jej do podstawy w całości (bez konieczności demontażu żadnego elementu składowego 
bramki)

• W przypadku awarii zasilania ramię zostaje automatycznie odblokowane i ruch może odbywać się w obu kierunkach

• Mechanizm jest wyposażony w akustyczny system alarmowy, który informuje o próbach sforsowania bramki i automatycznie blokuje 
ramię bramki

• Kompatybilne z systemem kontroli dostępu

WŁAŚCIWOŚCI

Automatyczna bramka uchylna 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła hartowanego 
o grubości 8mm.
Dostępny transformator zasilający PS130.

MAŁE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

Automatyczna bramka uchylna 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI304 - rura o średnicy 25mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

MAŁE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką
do gniazdka 230V z możliwością 
instalacji na szynie.
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CR1 W/A

CR1 [1]

300

900Ø 170

220

1100

996

765

CR1 [2]

300

900

220

1100

996

765

Ø 170

ZASILANIE 24 Vdc

MOC SILNIKA 60 W

POBÓR PRĄDU 2,5 A

TEMPERATURA PRACY -25° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 40

WAGA 35 kg 

CR1
Uchylne bramki automatyczne 24 Vdc 

SCHEMAT TECHNICZNY
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VT-D9343809

VT-S9343808

300

PS1309343216

Automatyczna bramka uchylna 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła     
hartowanego o grubości 10mm.
Dostępny transformator zasilający PS130.

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304

• W przypadku awarii zasilania bramka pozostaje w stanie odblokowanym i umożliwia swobodne przejście w obu kierunkach.

• Ledowe piktogramy informujące o statusie bramki ( czerwony X i zielona strzałka )

• System opto-elektrycznych czujników ruchu

• Kompatybilne z systemem kontroli dostępu

WŁAŚCIWOŚCI

Bramka automatyczna VT składa się z dwóch modułów, prawego i lewego.

Te dwa moduły nie muszą zawsze stanowić kompletu. Jeśli klient potrzebuje tylko pojedynczego skrzydła, należy zainstalować moduł prawy 
( VT-D ) zwany MASTER.

Moduł lewy ( VT-S ), zwany SLAVE, nie może być zainstalowany osobno,  może pracować tylko w komplecie z modułem prawym ( VT-D ).

MASTER & SLAVE

VT
Uchylne bramki automatyczne 24 Vdc 

MAŁE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką do 
gniazdka 230V z możliwością instalacji 
na szynie.



69

VT S/D

VT

1272

413

913

912

1248

1001

ZASILANIE 24 Vdc

MOC SILNIKA 65 W

POBÓR PRĄDU 2,7 A

TEMPERATURA PRACY -25° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 40

WAGA 60 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

VT
Uchylne bramki automatyczne 24 Vdc 
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CT1-170-S
CT1-100-S

9343811

9343810

CT1-170-C9343813

CT1-100-C9343812

CT1-170-D9343815

CT1-100-D9343814

1200

1200

1200

CT1
Rozsuwane bramki automatyczne 24 Vdc

Automatyczna bramka rozsuwana 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła 
hartowanego o grubości 12mm. Lewy moduł (MASTER) ze skrzydłem
o szerokości 240mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

Automatyczna bramka rozsuwana 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła 
hartowanego o grubości 12mm. Moduł centralny (MASTER/SLAVE)
ze skrzydłem o szerokości 240mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

Automatyczna bramka rozsuwana 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła 
hartowanego o grubości 12mm. Moduł prawy (SLAVE) ze skrzydłem
o szerokości 240mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304

• Ledowe piktogramy informujące o statusie bramki (czerwony X i zielona strzałka)

• Sygnalizacja dźwiękowa, informująca o zaistnieniu nietypowych sytuacji, takich jak np. nieuprawnione przejście dwóch osób w tym 
samym lub w przeciwnych kierunkach; lub wykrycie niedozwolonego obiektu w przejściu bramki

• Automatyczna blokada skrzydła jeśli napotka przeszkodę podczas otwierania.

• Możliwość współpracy z systemami kontroli dostępu

WŁAŚCIWOŚCI

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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CT1-100/170 S/D C

PS1309343216

CT1-170-C

CT1-100-C

CT1

70

201

337

70

20192

92

337

811

240

1000

1000

152

160

160

811

1270

397

397

1270

240

152

922

157

53

53

752

157

752

1702

CT1

70

201

337

70

20192

92

337

811

240

1000

1000

152

160

160

811

1270

397

397

1270

240

152

922

157

53

53

752

157

752

1702

CT1
Rozsuwane bramki automatyczne 24 Vdc

ZASILANIE 24 Vdc

MOC SILNIKA 300 W 600 W

POBÓR PRĄDU 12,5 A 25 A

CZAS OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA 0,6”

WYMIARY SKRZYDŁA H=100/170 mm • L=240 mm

TEMPERATURA PRACY 0° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 40

WAGA 160 kg 200 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką
do gniazdka 230V z możliwością 
instalacji na szynie.
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CT2-170-S
CT2-100-S

9343817

9343816

CT2-170-C9343819

CT2-100-C9343818

CT2-170-D9343821

CT2-100-D9343820

1200

1200

1200

Automatyczna bramka rozsuwana 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła 
hartowanego o grubości 12mm. Lewy moduł (MASTER) ze skrzydłem
o szerokości 385mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

Automatyczna bramka rozsuwana 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła 
hartowanego o grubości 12mm. Moduł centralny (MASTER/SLAVE) 
ze skrzydłem o szerokości 385mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

Automatyczna bramka rozsuwana 24 Vdc. Skrzydło wykonane ze szkła 
hartowanego o grubości 12mm. Moduł prawy (SLAVE) ze skrzydłem
o szerokości 385mm
Dostępny transformator zasilający PS130.

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304

• Ledowe piktogramy informujące o statusie bramki (czerwony X i zielona strzałka)

• Sygnalizacja dźwiękowa, informująca o zaistnieniu nietypowych sytuacji, takich jak np. nieuprawnione przejście dwóch osób w tym 
samym lub w przeciwnych kierunkach; lub wykrycie niedozwolonego obiektu w przejściu bramki

• Automatyczna blokada skrzydła jeśli napotka przeszkodę podczas otwierania.

• Możliwość współpracy z systemami kontroli dostępu

WŁAŚCIWOŚCI

CT2
Rozsuwane bramki automatyczne 24 Vdc

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE

BARDZO DUŻE 
NATĘŻENIE 

RUCHU 
PIESZYCH

WEWNĘTRZNE LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ

LICZBA 
PIESZYCH NA 

GODZINĘ
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CT2-100/170 S/D C

PS1309343216

CT2-170-C

CT2-100-C

CT2

70

201

488

70

20192

92

488

1258

385

1000

1000

152

160

1258

1270

397

397

1270

385

922

157

53

53

752

157

752

160

152

1702

CT2

70

201

488

70

20192

92

488

1258

385

1000

1000

152

160

1258

1270

397

397

1270

385

922

157

53

53

752

157

752

160

152

1702

CT2-170-C

CT2-100-C

CT2
Rozsuwane bramki automatyczne 24 Vdc

SCHEMAT TECHNICZNY

ZASILANIE 24 Vac

MOC SILNIKA 300 W 600 W

POBÓR PRĄDU 12,5 A 25 A

CZAS OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA 0,6”

WYMIARY SKRZYDŁA H=100/170 mm • L=385 mm

TEMPERATURA PRACY 0° / +50° C

STOPIEŃ OCHRONY IP 40

WAGA 160 kg 200 kg

Transformator 230/24 Vac wyposażony 
w przewód zewnętrzny z wtyczką
do gniazdka 230V z możliwością 
instalacji na szynie.
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MULTIPASS

READO 6

READO 8

RA40

RA100

RERX

RA05

RE125

REVO

RE125E

KONTROLA  DOSTĘPU 

Kontrola dostępu

REJESTRATOR

TERMINALE

Czytniki kart

Anteny RFID

Zdalne sterowanie

Kontrola dostępu 
samochodów

Kontrola dostępu 
pieszych

Czytniki zbliżeniowe RFID



75

KONTROLA  DOSTĘPU 
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MULTIPASS9176910

Rejestrator MULTIPASS jest systemem All-in-One pozwalającym 

na kontrolę dostępu w czasie rzeczywistym. Do rejestratora można 

podłączyć do 255 czytników kontroli dostępu, tzw. terminali. Port 

LAN RJ45 pozwala na podłączenie do sieci TCP/IP. Z poziomu 

przeglądarki internetowej, takiej jak np. Internet Explorer, 

można zdalnie administrować całym systemem kontroli dostępu 

(użytkownikami, czytnikami, kartami itp.)

MULTIPASS został zaprojektowany do montażu na szynę DIN.

Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania 

do Rejestratora. MULTIPASS jest gotowy do użycia. System jest 

niezawodny za sprawą procesora Vortex86 800Mhz, 256MB 

pamięci RAM, można do niego podłączyć do 255 terminali oraz 

zarejestrować nieograniczoną liczbę kart zbliżeniowych, etykiet 

RFID, zdalnych pilotów itp. Rejestratory można łączyć ze sobą aby 

zbudować jeszcze większe systemy kontroli dostępu.

MULTIPASS
Rejestrator

MULTIPASS może działać w następujących konfi guracjach:

• Samodzielnie: zarządzanie wszystkimi terminalami następuje 

poprzez połączenie do MULTIPASSa w standardzie transmisji 

szeregowej RS485.

• Nadrzędny: zarządzanie wszystkimi terminalami podłączonymi 

do MULTIPASSów, nadrzędnego i podrzędnych, następuje 

poprzez połączenie w standardzie transmisji szeregowej RS485 

do portu w MULTIPASSie nadrzędnym. MULTIPASSy są ze sobą 

połączone poprzez sieć TCP/IP, port RJ45.

• Podrzędny: w tym trybie MULTIPASS musi być podłączony

do nadrzędnego MULTIPASSa lub do komputera poprzez sieć 

TCP/IP, port RJ45.
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MULTIPASS

MTP-A9862030

ZASTOSOWANIE Multimaster

CPU 800Mhz Vortex86dx System-On-Chip

PAMIĘĆ 256Mb Ddr2

ZASILANIE 12 Vdc / 350 mA Max.

ETHERNET Fast Ethernet 10/100Mbps

USB 2 Usb 2.0

ZŁĄCZA i PORTY
1 Port szeregowy Rs232 
2 Porty szeregowe Rs485 (z izolowanymi masami)
2 Wyjście na przekaźnik (Nc + No)
4 Wejścia cyfrowe

COMPACT FLASH (KARTA PAMIĘCI) Rozszerzenie Pamięci
Compact Flash (w komplecie)

EKRAN 2X16 (pełna wersja)

KLAWIATURA 6 Klawiszy (pełna wersja)

DIODY SYGNALIZACYJNE
3 Led
Dioda czerwona: (Power)
Dioda czerwona: (Rxd)
Dioda zielona: (Txd)

ZAKRES TEMPERATUR PRACY 0°C - 50°C (montaż wyłącznie wewnątrz)

MONTAŻ 8M-DIN

MATERIAŁ ABS

• Kontrola dostępu w czasie rzeczywistym (nie wymaga dedykowanego komputera)

• Oprogramowanie w komplecie

• Możliwość podłączenie do 255 terminali (czytników kontroli dostępu) oraz zarejestrowania nieograniczonej liczby kart zbliżeniowych, 
etykiet RFID, zdalnych pilotów itp.

• Zarządzanie grupami użytkowników

• Zarządzanie abonamentami i opłatami

• Włączanie i wyłączanie użytkowników oraz kart itp.

• Zarządzanie strefami dostępu i czasami dostępu

• Zdalne zarządzanie

• Zdalne programowanie

• Możliwość rozbudowy

• Różne poziomy dostępu dla administratorów

• Automatyczna kopia zapasowa historii zdarzeń

• Możliwość eksportowania historii zdarzeń do formatu Excela

WŁAŚCIWOŚCI

MULTIPASS
Rejestrator

Zasilacz: 12 Vdc
Montowany na szynę DIN.
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KONTROLA DOSTĘPU 
SAMOCHODÓW

CZYTNIK TABLIC

Czytnik tablic rejestracyjnych READO wraz z MULTIPASSem 
pozwalają na pełną kontrolę dostępu samochodów. Czytnik 
rozpoznaje numery tablic rejestracyjnych a MULTIPASS 
umożliwia zarządzanie, w których dniach lub w jakich godzinach 
mogą wjeżdżać określone samochody. MULTIPASS umożliwia 
również rozliczanie opłat w systemie przedpłatowym.

KONTROLA DOSTĘPU 
SAMOCHODÓW

Anteny RA40 i RA100, podłączone do MULTIPASSu, pozwalają 
na pełną kontrolę dostępu na podstawie transmisji UHF 
lub sygnału z aktywnych etykiet. Można określić  w jakich 
godzinach i w które dni dostęp jest dozwolony oraz naliczać 
opłaty.

ANTENA RFID

MULTIPASS
Rejestrator
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ADSL

Odbiornik RERX wraz z MULTIPASSem, pozwalają na pełną 
kontrolę dostępu samochodów z zastosowaniem transmisji 
po kodowanym kanale. MULTIPASS umożliwia zarządzanie, 
w których dniach lub w jakich godzinach mogą wjeżdżać 
określone samochody. MULTIPASS umożliwia również 
rozliczanie opłat w systemie przedpłatowym.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Czytnik zbliżeniowy etykiet RFID wraz z MULTIPASSem, 
pozwala na pełną kontrolę dostępu. Etykieta RFID może być 
umieszczona w karcie, breloczku do kluczyków lub sylikono-
wej opasce. MULTIPASS umożliwia zarządzanie, w których 
dniach lub w jakich godzinach mogą wjeżdżać określone 
samochody. MULTIPASS umożliwia również rozliczanie opłat 
w systemie przedpłatowym.

KARTY ZBLIŻENIOWE RFID

MULTIPASS
Rejestrator

KONTROLA DOSTĘPU 
SAMOCHODÓW

KONTROLA DOSTĘPU PIESZYCH

System nie wymaga dedykowanego komputera 
do pracy. Komputer jest wyłącznie użytkowany 
do konfi guracji systemu kontroli dostępu
i przeglądania archiwum.  Komputer wraz
z systemem operacyjnym musi mieć połączenie 
z siecią i aktualną przeglądarkę internetową.
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READO 69614300

READO 89614310

M2MOD
[9678020]

MTP-A
[9862030]

MULTIPASS
[9176910]

READO OP24
[9862020]

REPA
[9819130]

REFPA
[9819120]

REWA
[9819110]

RE3A2
[9819100]

REGC
[9819140]

Odczyt z odległości od 3 do 6 
metrów (największa ostrość
w odległości 5 m) , szerokie pole 
odczytu 3,5 m. Maksymalna 
prędkość samochodu 60 km/h.

Odczyt z odległości od 4 do 8 
metrów (największa ostrość
w odległości 6 m) , szerokie pole 
odczytu 3,5 m. Maksymalna 
prędkość samochodu 60 km/h.

Aluminiowy wspornik do montażu 
na ścianach.

Aluminiowy uchwyt do montażu
na maszcie o średnicy
od 65 do 110 mm.

Stalowy, narożny uchwyt
do montażu.

Uchwyt aluminiowy z puszką 
połączeniową i możliwością 
ustawienia pozycji głowicy 
oraz wewnętrznym kanałem
do przeprowadzenia przewodów.

12 Vdc, przekaźnik 2+2.Zasilacz 12 Vdc do montażu na szynę DIN.Rejestrator 12 Vdc (strona. 76).Zasilacz 230 Vac / 24 Vdc 2,5 A.

Stalowy uchwyt do montażu
na maszcie o średnicy od 210 do 225 
mm. Montaż wraz ze wspornikiem 
REPA.

AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI

• Rozpoznanie tablic rejestracyjnych 
jest wykonywane przez 
oprogramowanie OCR, wbudowane 
w urządzenie. System potrafi  
zidentyfi kować tablice każdego 
kraju i rozpoznawać je z prędkością 
25 fps.

• Konfi gurację i aktualizację 
oprogramowania przeprowadza 
się z poziomu przeglądarki 
internetowej. System jest 
wyposażony w serwer stron 
internetowych i serwer/klient FTP, 
a synchronizacja czasu następuje po 
protokole SNTP.

• Transmisja danych: FTP, TCP/IP 
z możliwością przypisania dwóch 
adresów IP, port szeregowy RS485.

• System operacyjny FREE RUN 
mający szerokie możliwości 
rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych.

Obudowa jest wyposażona
w aluminiowy uchwyt z możliwością 
ustawienia pozycji głowicy 
oraz wewnętrznym kanałem
do przeprowadzenia przewodów.

Obudowa otwierana z boku 
zapewnia wygodny dostęp
dla instalatora.

KONTROLA DOSTĘPU SAMOCHODÓW
CZYTNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCH

INSTALACJA 
NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

INSTALACJA 
NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW
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READO 6/8

---READO OP24READO---------

READO OP24READOMULTIPASSM2MOD MTP-A

READO OP24READO---------

READO

514 176

131

MATRYCA KAMERY 1280X960 mono CCD

PODŚWIETLENIE 3 diody LED
850 nm o wysokiej mocy

SYSTEM OPERACYJNY i OPROGRAMOWANIE OCR Wbudowane

ZŁĄCZA, POZIOM OCHRONY Złącza koncentryczne, IP66

ETHERNET Fast Ethernet 10/100 Mb/s

PORT SZEREGOWY RS485 izolowany

PAMIĘĆ Do 16GB (4GB w standardzie)

ZASILANIE 24Vdc

POBÓR MOCY 6W

TEMPERATURA PRACY I PRZECHOWYWANIA,
WILGOTNOŚĆ

-30°C / +55°C
10% / 90%

WAGA 3,2 kg

SCHEMAT TECHNICZNY

Instalacja bez transmisji danych. Lista autoryzowanych 
tablic rejestracyjnych ładowana bezpośrednio do czytnika 
aby uzyskać prostą komendę otwarcia. 

INSTALACJAKOMPUTERZASILACZCZYTNIK TABLICREJESTRATORPRZEKAŹNIKZASILACZ

Lista autoryzowanych tablic rejestracyjnych ładowana 
bezpośrednio do MULTIPASS, możliwość wyświetlenia 
listy samochodów, które przejechały przez bramę, 
możliwość zarządzania dostępem na podstawie przedziału 
czasu, rodzaju dnia. Możliwość sprawdzenia czasów 
przejazdu na podstawie numeru rejestracyjnego.

Instalacja z transmisją danych. Lista tablic rejestracyjnych 
ładowana bezpośrednio do READO a potwierdzenie 
transmisji wysyłane bezpośrednio do zdalnego komputera.

KONTROLA DOSTĘPU SAMOCHODÓW
CZYTNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCH

System nie wymaga dedykowanego komputera do pracy. Komputer jest wyłącznie użytkowany do konfiguracji systemu kontroli dostępu i przeglądania archiwum.  Komputer wraz z systemem operacyjnym musi 
mieć połączenie z siecią i aktualną przeglądarkę internetową.

Zasilanie 12 Vdc
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RA1009614557

RA409614556

MTP-A M2MOD MULTIPASS I-RA RA40 
T-SLR40
T-SCR40

T-DT
---

--- --- --- --- RA100 T-COMPA ---

MTP-A M2MOD MULTIPASS I-RA RA100 T-COMPA ---

M2MOD
[9678020]

I-RA
[9176918]

MTP-A
[9862030]

MULTIPASS
[9176910]

SU-RA100
[9830150]

T-SCR40
[9781117]

T-SLR40
[9781116]

T-COMPA
[9781118]

T-DT
[9781112]

Antena do odczytu aktywnych 
etykiet o zasięgu do 10m. Wymaga 
interfejsu I-RA. Kompatybilna
z etykietami: T-COMPA. 
Zasilanie 230 Vac / 24 Vdc.

Antena UHF o zasięgu odczytu 
do 4m. Wymaga interfejsu I-RA. 
Kompatybilna z etykietami: 
T-SLR40 / T-SCR40 / T-DT.
Zasilanie 12 Vdc.

ZASILANIE PRZEKAŹNIK REJESTRATOR INTERFEJS ANTENA ETYKIETA PRACA SAMODZIELNAKOMPUTER

12 Vdc, przekaźnik 2+2.

Uchwyt do anteny RA100.

12 Vdc, interfejs do anteny RA40/RA100. 

Samoprzylepna etykieta UHF do 
RA40.

Karta UHF do RA40. Krążek, aktywny nadajnik 
do RA100. Przykleja się do 
powierzchni lub mocuje na klej.

AKCESORIA

Karta dwuzakresowa działająca 
z UHF RA40 i czytnikami 
zbliżeniowymi RFID 125 Khz.

KONTROLA DOSTĘPU SAMOCHODÓW
ANTENY RFID

INSTALACJA 
NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

INSTALACJA 
NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

System nie wymaga dedykowanego komputera do pracy. Komputer jest wyłącznie użytkowany do konfi guracji systemu kontroli dostępu i przeglądania archiwum.  Komputer wraz z systemem operacyjnym musi 
mieć połączenie z siecią i aktualną przeglądarkę internetową.

Zasilanie 12 Vdc

Zasilacz 12 Vdc do montażu na szynę DIN.Rejestrator 12 Vdc (strona. 76).
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RERX9673999

MTP-A M2MOD MULTIPASS I-RERX RERX 
TT2
TT4

TT4
[9863169]

TT2
[9863170]

I-RERX
[9176919]

M2MOD
[9678020]

MTP-A
[9862030]

MULTIPASS
[9176910]

2-kanałowy odbiornik o zmiennym 
kodzie, 433,92 Mhz. Wymaga 
interfejsu I-RERX. kompatybilny
z pilotami TT2 / TT4.
Zasilanie 12 Vdc.

KONTROLA DOSTĘPU SAMOCHODÓW
STEROWANIE RADIOWE

ZASILANIE PRZEKAŹNIK REJESTRATOR INTERFEJS ODBIORNIK PILOT KOMPUTER

AKCESORIA

433,92 Mhz, 4-kanałowy pilot o zmiennym 
kodzie.

433,92 Mhz, 2-kanałowy pilot o zmiennym 
kodzie.

KONTROLA DOSTĘPU SAMOCHODÓW
ANTENY RFID

12 Vdc, przekaźnik 2+2.Zasilacz 12 Vdc do montażu na szynę DIN.

12 Vdc, interfejs do odbiornika RERX. Rejestrator 12 Vdc (strona. 76).

System nie wymaga dedykowanego komputera do pracy. Komputer jest wyłącznie użytkowany do konfi guracji systemu kontroli dostępu i przeglądania archiwum.  Komputer wraz z systemem operacyjnym musi 
mieć połączenie z siecią i aktualną przeglądarkę internetową.

Zasilanie 12 Vdc

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW
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RA059614555

REVO9614558

RE1259614559

RE125E9614560

Czujnik  zbliżeniowy 125 KHz 
RS232, odległość odczytu od 50 
do 80 cm. Wymaga interfejsu 
I-RA. Kompatybilny z etykietami:
T-PROX / T-DT / KHOLD / BRAS. 
Zasilanie 12 Vdc.

Czujnik zbliżeniowy 125 KHz 
do użytku wyłącznie wewnątrz 
budynków. Nie wymaga żadnego 
interfejsu ani przekaźników 
M2MOD. Kompatybilny z etykie-
tami: T-PROX / T-DT / KHOLD / 
BRAS.
Zasilanie 12 Vdc.

KONTROLA DOSTĘPU PIESZYCH
CZYTNIKI ETYKIET RFID

INSTALACJA 
NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

INSTALACJA 
NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW

INSTALACJA  
WEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

Czujnik  zbliżeniowy 125 KHz RJ45, 
odległość odczytu od 50 do 80 cm, 
do użytku wyłącznie wewnątrz 
budynków. Wymaga interfejsu 
I-RA. Kompatybilny z etykietami:
T-PROX / T-DT / KHOLD / BRAS. 
Zasilanie 12 Vdc.

Czujnik zbliżeniowy 125 KHz, 
RS485 do użytku na zewnątrz 
budynków. Nie wymaga żadnego 
interfejsu ani przekaźników 
M2MOD. Kompatybilny z etykie-
tami: T-PROX / T-DT / KHOLD / 
BRAS.
Zasilanie 12 Vdc.
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MTP-A M2MOD MULTIPASS I-RA RA05 
T-PROX

T-DT
KHOLD
BRAS

T-PROX
T-DT

KHOLD
BRAS

T-PROX
T-DT

KHOLD
BRAS

T-PROX
T-DT

KHOLD
BRAS

MTP-A M2MOD MULTIPASS --- REVO 

MTP-A --- MULTIPASS --- RE125 

VI-125

VI-125

VI-125

MTP-A --- MULTIPASS --- VI-125RE125E 

VI-125
[9655060]

M2MOD
[9678020]

MTP-A
[9862030]

MULTIPASS
[9176910]

YO
[9830056]

H-MOF
[9830055]

H-RV
[9830054]

T-PROX
[9781110]

T-DT
[9781112]

SF
[9830057]

I-RA
[9176918]

C-RE
[9420060]

KHOLD
[9781111]

BRAS
[9781115]

Rozwijany zacisk do uchwytów.Poziomy uchwyt na kartę.Pionowy uchwyt na kartę
z otworem.

Smycz do uchwytów na karty.

Karty Iso 4100 125KHz, 
personalizowane.

AKCESORIA

ZASILANIE PRZEKAŹNIK REJESTRATOR INTERFEJS CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ETYKIETA KOMPUTER REJESTRATOR KART

Rejestrator kart 125 KHz podłączany
po porcie USB do komputera.
Kompatybilny z: TDT / KHOLD / BRAS.

12 Vdc, interfejs do anteny RA05. Obudowa ze stali nierdzewnej
do RE125 / RE125E.

Uchwyt do kluczy z możliwością 
oznakowania, 125 KHz.

Sylikonowa bransoletka z możli-
wością personalizacji, 125 KHz.

KONTROLA DOSTĘPU PIESZYCH
CZYTNIKI ETYKIET RFID

System nie wymaga dedykowanego komputera do pracy. Komputer jest wyłącznie użytkowany do konfi guracji systemu kontroli dostępu i przeglądania archiwum.  Komputer wraz z systemem operacyjnym musi 
mieć połączenie z siecią i aktualną przeglądarkę internetową.

Zasilanie 12 Vdc

Karta dwuzakresowa działająca 
z UHF RA40 i czytnikami 
zbliżeniowymi RFID 125 Khz.

12 Vdc, przekaźnik 2+2.Zasilacz 12 Vdc do montażu na szynę DIN.Rejestrator 12 Vdc (strona. 76).
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WARUNKI  HANDLOWE

Szanowni  Państwo
Niniejszy katalog zastępuje wcześniej wydane. Beninca Polonia Sp. z  o.o.  jako filia Holdingu Beninca zastrzega sobie 
prawo do zmiany cen i oferowanego towaru.  Katalog wraz z cennikiem stanowi informację handlową i nie może być 
uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu  Cywilnego.

WARUNKI WSPÓŁPRACY (wyciąg z umowy handlowej) .
Podstawowym warunkiem dokonania zakupu produktów przez Dystrybutora jest pisemne złożenie zamówienia (fax 
lub e-mail) do siedziby Beninca Polonia zawierającego dane do faktury, asortyment, ilość, miejsce i sposób dostawy 
oraz czytelny podpis zamawiającego. Dystrybutor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta i Beninca Polonia 
za poprawny technicznie dobór urządzeń. Zamówienia przyjmowane są do godziny 14:00.
Standardowy termin realizacji zamówienia, liczony od daty złożenia zamówienia wynosi, 30 dni robocze. Towar 
sprowadzany jest na zamówienie klienta i nie podlega zwrotowi.
W przypadkach szczególnych Beninca Polonia może zrealizować zamówienie w terminie późniejszym po uprzednim 
poinformowaniu Dystrybutora  o zaistniałej sytuacji.
 
W konkretnych, uzgodnionych z Dystrybutorem, przypadkach Beninca Polonia deklaruje możliwość realizacji 
zamówienia w przyspieszonym terminie po uprzedniej pisemnej zgodzie Dystrybutora na pokrycie związanych
z tym faktem dodatkowych kosztów (np. koszty dostawy).
 
Dystrybutor ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze, w obecności kuriera, kompletność i stan zmówionych produktów. 
Reklamacje dotyczące ewentualnych braków lub uszkodzeń, będą rozpatrywane przez Beninca Polonia wyłącznie 
na podstawie odpowiedniego protokołu sporządzonego w obecności i przy udziale kuriera doręczającego przesyłkę.
 
GWARANCJA (wyciąg z warunków gwarancji)
Beninca Polonia udziela na wszystkie produkty ze swojej oferty handlowej gwarancji na okres 30 miesięcy od daty 
produkcji.
 
Beninca Polonia zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do bezpłatnej naprawy urządzeń działających 
nieprawidłowo lub uszkodzonych w wyniku wady produktowej, istniejącej w nich w chwili wydania w terminie 
zgodnym z Kartą Gwarancyjną urządzenia. Beninca Polonia, powołując się na Kartę Gwarancyjną, nie odpowiada
za wady wynikłe z nieprawidłowej instalacji, montażu, eksploatacji, doboru urządzenia lub przechowywania produktu 
a także będące wynikiem działania czynników atmosferycznych lub innych opisanych w Karcie Gwarancyjnej 
produktu.
 
Beninca Polonia Sp. z o.o.  filia Holdingu Beninca
siedziba :
Holenderska 1
05-152 Czosnów
www.beninca.pl
biuro@beninca.pl
dz.handlowy@beninca.pl
22/723 91 01
22/723 90 99
534 159 159
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AUTOMATISMI BENINCÀ SpA

via Capitello, 45

36066 Sandrigo (VI) ITALY

T +39 0444 751030

F +39 0444 759728

www.beninca.com

sales@beninca.it

HI MOTIONS Srl

via dell’Industria, 91

36030 Sarcedo (VI) ITALY

T +39 0445 367536

F +39 0445 367520

www.himotions.com

info@himotions.com

AUTOMATISMI CAB Srl

via della Tecnica, 10 (Z.I.)

36010 Velo D’Astico (VI) ITALY

T +39 0445 741215

F +39 0445 742094

www.automatismicab.com

info@automatismicab.com

BENINCÀ HOLDING SpA

via Capitello, 43 - 36066 Sandrigo (VI) ITALY

T +39 0444 751030 - F +39 0444 759728

www.benincaholding.com



MYONE Srl

via T. Edison, 11

30035 Ballò di Mirano (VE) ITALY

T +39 041 412542

F +39 041 412542

www.myoneautomation.com

info@myoneautomation.com

BYOU 

via Capitello, 45

36066 Sandrigo (VI) ITALY

T +39 0444 1510294

F +39 0444 759728

www.byouweb.com

info@byouweb.com

RISE Srl

via Maso, 27

36035 Marano V. (VI) 

ITALY

T +39 0444 751401

www.riseweb.it

info@riseweb.it

BENINCA HOLDING PRZEZ PONAD 30 LAT DZIAŁALNOŚCI STAŁA SIĘ UNIKALNĄ FIRMĄ OFERUJĄCĄ

KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ. 

PRODUKTY HOLDUNGU CHARAKTERYZUJE WYSKOKA JAKOŚĆ, NIEZAWDONOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

SŁOŃ, SYMBOL HOLDINGU BENINCA KOJARZY SIĘ  Z WIARYGODNOŚCIĄ, INTELIGENCJĄ, SPOKOJEM

I ZAUFANIEM.




