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AUTOMATYKA DO BRAM

SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEZNY

Whbudowana centrala z odbiornikiem radiowym 64 kody.

Ocynkowana, malowana obudowa. —
Whbudowany enkoder absolutny. =

Przejazd do 2,75m.

bezszczotkowy
NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY
24 Vdc|Viss
intensywne
e 24 \/dc elektromechaniczny bezszczotkowy szlaban do pracy
intensywnej. Ramie moze by¢ zamontowane prawostronnie e Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne
lub lewostronnie (fatwa zmiana strony montazu ramienia). ARC).
e Przektadnia w kapieli olejowe). ® Szlaban wyposazony w enkoder absolutny.
e Srednia ilo$é cykli (zywotnosé): MFCB: 5.000.000 cykli. * Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
e Predkosc¢ otwarcia 0.9s (bez spowolniery). ® Mozliwos¢ synchronizacji dwdch szlabandw (wymaga dwdch kart SIS).
® L atwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu * Nowy szybki system odblokowania.
jej na gérze szlabanu (nad sinikiem). * Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym lub z ogwietleniem RGB
® Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu ,na zderzak’. LED.
e |ntuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu. e Obudowa wyposazona w oswietlenie RGB LED.
® Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomarek FTC.S z obudowa szlabanu. * Mozliwosc pelnej regulacji barwy swiatta przy réznym potozeniu ramienia
® Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku (wymaga DIVATL)

napigcia ponizej 23V szlaban otwiera sig automatycznie (jako funkcja). e 2 mechaniczne wylgczniki kraricowe.
¢ Centrala z wbudowang karta fadujaca baterie. e Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW
K.DIVA.3

1 DIVA.3 - kolumna szlabanu z pokrywa i oswietleniem.
1 DIVA.3AB - ramig 3,0m z gumg ochronna.

1 FTC.S - para fotokomdrek

1 TO.GO2A - pilot

Min 1,35m - Max 2,75m

* W optymalnych warunkach pracy.
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DIVA.3AB
966702213

Ramie 3,0m z guma
ochronna.

SIS

9760075

Karta synchronizacyjna
do szlabandw EVA.
Wspdipracuje z centrala
CPEVA2.

SIR.1

9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) ldealny
do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwiek po ok. 2,5sek. atwy
w montazu i instalacji

ugos¢ ramienia

]

DIVA.3AL

966701948
Ramig z oSwietleniem RGB
LED. Petna gama koloréw

przy zastosowaniu DIVA.TL.

|
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FTC.S

9409089
Fotokomdrka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego.
Istnigje mozliwos$c
synchronizacji do 4 par
fotokomarek.

P

LED.TL

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

Miejsce mocowania sprezyny

NOTATKI:

2-2,5m

B

DIVA.TL

917602416

Karta sterujgca kolorem
oSwietlenia LED przy
roznym potozeniu ramienia
DIVA.3AL

EVA.CATS

9549030

Komplet naklejek do
ramienia EVA.5

20 sztuk w paczce.

VE.CS

9760050
Karta sterowania do LED.TL

2,56-3m
A

EVA.AF

9078035
Podpora stata ramienia.

VE.KM1HN

9614267
VE.KM2HN1
9614268

Detektor petli magnetycznej
jedno/dwukanatowy.

T0.GO2A

9863178

Pilot 2-kanatowy,
433,92MHz ARC kod

T0.GO4A

9863179
Pilot 4-kanatowy.

FUNDAMENT

Fundament do szlabanow.
W zestawie z blacha
adaptacyjng do wszystkich
szlabandw Beninca.

e

DA.BT2

9086019

Akumulator 2.1Ah

12 VDC. Wymagane dwa
akumulatory.

ONE.2WB

9673103

Qdbiornik radiowy uniwersalny
433,92 MHz, 2 kanatowy

w obudowie (kod zmienny,
staty, BYOU).

PARAMETRY TECHNICZNE
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VE.PS

9623068

Plyta fundamentowa
7 kotwami do EVA.5.

MODUL GSM_12
Modut GSM dla 12
uzytkownikow.
MODUL GSM_2000
Modut GSM dla 2000
uzytkownikow.
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TABLICA LED

Parkingowa tablica
informacyjna LED. Wiele
réznych modeli.

Zapytaj o cene.

# B MADE IN ITALY

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony

Temperatura pracy

Waga

908301853
230 Vac (560-60Hz)
24Vdc

A
110 Nm
0,9"

P44
-20°C /+50°C
55 kg
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