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EVA.7
SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.

W standardzie 2 sprezyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.

Przejazd do 7m.

NIE ZAWIERA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

Uzycie
intensywne

24 Vdc|

e 24 \/dc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie
moze by¢ zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (fatwa
Zmiana strony montazu ramienia).

e tatwe i szybkie programowanie centrali dzieki usytuowaniu jej na
gorze szlabanu (nad silnikiem).

e Funkcja parkingowa - zapobiega wjezdzaniu "na zderzak".
® |ntuicyjne programowanie centrali i obstuga szlabanu.

e Mozliwosc¢ zintegrowania fotokomérek FTC.S z obudowa szlabanu
dzieki systemowi hide-away.

* Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku
napiecia ponizej 19V szlaban otwiera sie automatycznie (jako
funkcja).

Min 4,70 m / Max 6,70 m

Beninca Polonia Sp. z 0.0., siedziba: Holenderska 1, 05-152 Czosnéw
www.beninca.pl, e-mail:biuro@beninca.pl, tel. 798 859 859

BENINCA

AUTOMVIATYKA DO BRAM

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz
(64 kody zmienne).

Centrala z wbudowana kartg tadujgca baterie

Szlaban wyposazony w enkoder absolutny

Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

Nowy szybki system odblokowania.

Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i mozliwoscig
wyposazenia w oswietlenie ledowe.

Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migajgcej EVA.LAMP).
2 mechaniczne wylgczniki kraricowe.

tatwy, szybki i niezawodny system wywazenia ramienia.

Plyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

B ZESTAW

K.EVA.7
1 EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem
radiowym, sprezynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowana
obudowa lampy.
EVA7.2A Ramig eliptyczne z lakierowanego aluminium
z zatyczka i profilem gumowym (df. 7m), w 2 odcinkach
z tacznikiem EVA7.G.
EVA.AF - podpora stata,
EVA.CAT7 - kpl. naklejek
EVA.L8 - lampki na ramie,
EVA.LAMP - modut lampy
TO.GO2A - pilot
FTC - fotokomorki




EVA7.A2

9081008

Ramig eliptyczne

7 lakierowanego aluminium
7 zatyczka i profilem
gumowym (dt. 7m). Cena
za ramie w 2 odcinkach

7 tacznikiem EVA7.G

VE.RAST

9672010

Drabinki aluminiowe [=2 m,

wysokosé 60 cm

SIR.1

9176280

Rejestrator homologowanych
"syren" - (@ambulans, policja,
straz pozarna, etc.) dealny
do osiedli zamknigtych bez
ochrony, szpitali. Reakcja na
dzwigk po ok. 2,5sek. tatwy
w montazu i instalacji

BEZ AKCESORIOW

UNO

Domofon bezprzewodowy
GSM. Dzwoni

kolejno na 4 numery
telefonow. Sterowanie

2 przekaznikami np. brama
i furtka.

EVA.AF

9078035
Podpora stata ramienia

P

LED.TL

9766003

Semafor 230 Vac ledowy,
Swiatto czerwone-zielone.

S

SIS

9760075

Karta synchronizacyjna
do szlabandw EVA.
Wspdtpracuje z centralg
CPEVA2.

=

VE.AM

9078020
Podpora ruchoma ramienia

EVA.CAT7

9549031

Komplet naklejek do
ramienia EVA.7.A

20 sztuk w paczce

PRZYBLIZONE NAPREZENIE
SPREZYNY (mm)

EVA.KM STANDARDOWA SPREZYNA

DLUGOSC

RAMIENIA (m)  TYP SPREZYNY

5 standardowa sprezyna 85

59 standardowa sprezyna 90
EVA.KM + standardowa

6 sprezyna &l 15

6.5 N° 2 standardowa sprezyna 6/

7 N° 2 standardowa sprezyna - 35/35

Z AKCESORIAMI: CAP, EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM

PRZYBLIZONE NAPREZENIE
SPREZYNY (mm)

EVA.KM STANDARDOWA SPREZYNA

DLUGOSC

RAMIENIA ()  TYP SPREZYNY

5 standardowa sprezyna 100

EVAKM + standardowa
5.5 sprezyna 52 138
6 N° 2 standardowa sprezyna 20/20

6.5 N° 2 standardowa sprezyna 65/65
7

Przy 7m dt. ramienia nie mozna stosowac zadnych akcesoriéw obcigzajgcych ramie.

NOTATKI:

/

EVA.7KM

9576001

Sprezyna dla EVA.7 (364
mm)

S --

N

EVA.L8

9534002

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych

do EVA7.A2. L=11m.

VE.KM1HN

9614267

VE.KM2HN

9614268

Detektor petli magnetycznej
jedno/dwukanatowy.

FUNDAMENT

Fundament do szlabanow.
W zestawie z blachg
adaptacyjna do wszystkich
szlabandw Beninca.

&

EVA.LAMP
9534003

Obwadd lampy
sygnalizacyjnej do EVA.5
/EVAT.

T0.GO2VA

9863173

Pilot 2-kanatowy uniwersalny
433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

T0.GO4VA
9863174
Pilot 4-kanafowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod sitownika
Zasilanie

Zasilanie silnika
Natezenie

Moment obrotowy
Czas otwarcia
Cykl pracy
Stopien ochrony
Temperatura pracy

Waga

e

DA.BT6

9086020
Akumulator 7 Ah 12Vdc.
Wymagane 2szt.

1111
;/L/Q\J”“

VE.P650
9623069

Ptyta fundamentowa
z kotwami do EVA.7.

i
i

FTC.S

9409089

Fotokomdrka synchro-
nizacyjna 24V/dc do
montazu natynkowego.
Istnieje mozliwo$¢
synchronizacji do 4 par
fotokomorek.

# B MADE IN ITALY

9083108
230 Vac (50-60Hz)
24 \Vdc
16 A
285 Nm
5" - 7"
uzycie intensywne
P44
-20°C /+50°C
105 kg
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